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Hieronder wordt kort de algemene methodiek van de tool beschreven:												          
											         
De opgemaakte fiches kunnen achtereenvolgens worden doorlopen:													           
														            
1		 Gebouwinformatie														           
	 Dit wordt beschouwd als de ID-card van het gebouw in kwestie.
	 Dit kan vooraf gebeuren o.b.v. de verkregen gegevens van klant of bouwheer. 											         

Dit kan ook op de werf gebeuren.														            
	 De algemene gegevens worden opgelijst, en het gebouw wordt geschetst of genummerd.									       

Hou plannen en schetsen bij de hand.														           
														           
2	 Globale diagnose 														           
	 Tijdens deze globale diagnose wordt duidelijke welke componenten aan een specifieke diagnose moeten onderworpen worden.				  

Een eerste globale rondgang wordt gehouden, hierbij let men op de algemene staat van de componenten.		
														           
3	 Quickscan														            
	 Dit invulblad wordt altijd bij de hand gehouden. De gebruiker kruist aan en verkrijgt zo op het einde van de rondgang een algemeen overzicht.		

Anderzijds kan dit blad dienen als quickscan, waarbij de meer ervaren gebruiker een beknopte versie van de vragenlijst invult. 				  
																					                   

4	 Specifieke diagnose, opgedeeld in componenten of ‘verbeteringsposten’	 										        
	 Deze kan uitgevoerd worden voor:														            
	 A1)	 plat dak														            
	 A2)	 hellend dak														           
	 A3)	 dak met metalen dakbedekking														            
	 B)	 gevels														            
	 C1)	 vensters														            
	 C2)	 deuren														            
	 D)	 Vloeren en plafonds														            
	 E)	 Technieken														            

Bepaalde onderdelen kunnen genegeerd worden bij het uitvoeren van de diagnose, bvb. indien deze componenten volledig vervangen zullen wor-
den.														            
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Het geheel van checklists werkt op een bottom-up manier: de waarnemingen gebeuren per verbeteringpost, en aan het einde geeft het 
quickscan-formulier een indicatie over de bestaande toestand.
Deze lijsten zijn bedoeld voor aannemers van renovatiewerken die op een systematische manier de bestaande toestand voor renovatie in kaart wil-
len brengen.
De werklijsten zijn bedoeld voor analyse van de bestaande toestand van eengezinswoningen.
De expert kan deze lijsten gebruiken als samenvatting voor zijn bevindingen op de werf.

Algemeen wordt de diagnose als volgt aangevat en doorlopen:
Na het invullen van de gebouwinformatie, wordt bij de globale diagnose elke component benoemd met een uniek nummer / code (bvb. deur 1, 
deur 2). Dit gebeurt voor elke gevel, dakvlak, raam, deur, vloer, plafond en techniek.
Na een eerste algemene rondgang, waarbij de Quickscan en de globale diagnose doorlopen worden en de onderdelen genummerd worden (bij voor-
keur ook op plan en snede), volgt een meer specifieke rondgang.
Een meer specifieke schade-analyse bekijkt de toestand van de component en de aanwezigheid van degradatie. De bouwfysische analyse identifi-
ceert de elementen die in toekomstige schade induceren of reduceren.

		  Disclaimer	
‘Deze checklist-tool is een projectresultaat gegenereerd binnen de context van het IWT/VLAIO-project RenoFase. Het geldt bijgevolg niet 
als een officieel document van de partijen die het document gerealiseerd hebben. De gepresenteerde bevindingen, analyses en adviezen 
worden enkel ten titel van inlichting gegeven. 
Inzake volledigheid van deze tool geldt enkel de PDF-versie als afgerond geheel. Het wordt niet aangeraden slechts enkele onderdelen 
uit deze Excel-tool te gebruiken.’

	 Contact														           
	 Aan deze tool werkten mee: WTCB, UGent en KULeuven.
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1. GEBOUWINFORMATIE
PROJECTGEGEVENS

Projectnummer

Adres

Kadastrale legger	

Huidig energieverbruik	
Zijn er specifieke renovatiebehoeften? Zoja, dewelke? Op vraag van bouwheer of op aanraden van 
architect?

BIJLAGEN JA NEE OPMERKINGEN

plannen bestaande toestand	

plannen nieuwe toestand	

kadastrale legger		

EPC-attest			 

elektriciteitsattest		

EPC-attest			 

Attest keuring stookolietank

Bouwvoorschriften

Asbestinventaris

Bodemattest
Kabel- en Leidingenplan (KLIM-
CICC en KLIP) 
Andere

Voeg eventuele foto’s en schetsen toe aan het rapport waar nodig / waar dit gevraagd wordt.

Duid op plan/snede aan waar foto’s genomen werden.

ADMINISTRATIEVE 
GEGEVENS

Uitvoerder diagnose

Datum diagnose

Weersomstandigheden 
diagnose	

Bijkomende testen nodig?

Gegevens bewoners

Naam

Adres

Telefoon

Email

Opmerkingen:
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2. GLOBALE DIAGNOSE
Start met invullen van de tabel, raadpleeg plannen en bewoner, of schets zelf.			 

Algemene beschrijving van de toestand	 voor renovatie na renovatie Opmerkingen

Wat is de  functie van het gebouw?

Wat is het woningtype?	

rijwoning
halfopen woning

vrijstaande woning
appartement

Wat is het bouwjaar?	

Bezit het gebouw een cultuurhistorische waarde?	

Is het gebouw beschermd?

Is het gebouw geïnventariseerd?	

Maakt het gebouw deel uit van een beschermd dorps- of stadsgezicht?

Indien het gebouw beschermd, geïnventariseerd is of cultuurhistorische waarde bevat, dient u contact op te nemen met Onroerend Erfgoed 		

Welke dakvorm heeft het hoofddak van het gebouw? plat hellend plat hellend

Hoeveel bouwlagen telt het gebouw? (Kelder en zolder worden niet meegerekend 
als bouwlaag)				  
Is er een zolder aanwezig? (De zolder is de bovenste verdieping van een gebouw 
die bewoonbaar is en zich onder een dak bevindt).
Behoort deze zolder tot het beschermd volume? (Dit is het volume van alle 
ruimten in een gebouw die thermisch afgeschermd zijn van de buitenomgeving, 
de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume beho-
ren. Het wordt berekend op basis van buitenafmetingen, met inbegrip van het 
volume van de binnenwanden.)	
Is er een balkon?

Is er een terras?
Hoeveel bedraagt de bruto vloeroppervlakte? (Som buitenwerks gemeten vloerop-
pervlakte van alle bouwlagen).				  
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Algemene beschrijving van de toestand	 voor renovatie na renovatie Opmerkingen

Wat is de context, het milieu & ligging van het gebouw?

stad

platteland

kust

bosrijke omgeving
Wat is het type grond? 

(zanderige, kleiachtige, rotsachtige grond, enz.)
Wat is de oriëntatie van de voorgevel van het gebouw?

Zijn er gemene muren?

Zijn er ondergrondse muren/ruimtes?

Zijn de vloeren op volle grond, of onderkelderd?	
Duid op de plannen of schetsen aan welke delen tot het verwarmd volume horen									       

Duid op de plannen of schetsen aan wat de oriëntatie is van elke gevel	

Is er een aanbouw (bouwdeel niet onder het hoofddak) aanwezig? Wat is het bouwjaar?

Behoort deze tot het beschermd volume?				 

Welke dakvorm heeft de aanbouw?

Hoeveel bouwlagen telt de aanbouw?
Bepalen van de randvoorwaarden door visuele inspectie

Loop rond de woning en beoordeel nu de randvoorwaarden per component:		

Nummer de componenten ook op de schetsen of plannen

Doe een inspectieronde langs de buitenzijde, en één aan de binnenzijde van het gebouw	

2. GLOBALE DIAGNOSE
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A. Dak Ernstig Oplosbaar Neen Onbekend Opmerkingen

Zijn er zichtbare gebreken m.b.t. stabiliteit van de dragende constructie-onderdelen?

Zijn er vochtproblemen waarneembaar?		
Zijn er materiaaltechnische aantastingen waarneembaar: schimmels, zwammen, insecten, sporen 
van brand, zouten, …?
Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig (asbest, loodverf, of dergelijke)?

Was er in het verleden schade of aantasting?

Zijn er componenten die kunnen zorgen voor problemen met luchtdichtheid na renovatie?	

Zijn er technische installaties voorzien op of onder het dak en kunnen deze blijven na renovatie?
Indien ‘ernstig’, ‘oplosbaar’ of ‘onbekend’: maak foto’s en duid aan op plan en specifieer de ernst.

Indien steeds ‘nee’ geantwoord, dan is geen specifieke diagnose nodig.	
Opmerkingen bij de ernst van de gebreken aan het dak?	

Zal de dakbedekking dak volledig vervangen worden na renovatie? 	 Ja Nee Onb.

Zal het houtwerk volledig vervangen worden?	 Ja Nee Onb.

Werd deze gebouwcomponent recent (tijdens de laatste 10 jaren) reeds gerenoveerd? Ja Nee Onb.

Check nu de huidige staat en de uitgevoerde werken adhv bovenstaande tabel met randvoorwaarden via in situ onderzoek en documenten (facturen).

Schetsen en foto’s van het dak / de dakopbouw:	

2. GLOBALE DIAGNOSE
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B. Gevels	 Ernstig Oplosbaar Neen Onbekend Opmerkingen

Zijn er zichtbare gebreken m.b.t. stabiliteit van de dragende constructie-onderdelen?

Zijn er vochtproblemen waarneembaar?
Zijn er materiaaltechnische aantastingen waarneembaar: schade aan steen, mortels, pleisters, … 
in de vorm van verpoedering, afschilfering, uitduwing, uitbloei, hiaten, biologische aantasting?	
Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig (asbest, loodverf, of dergelijke)?

Was er in het verleden schade of aantasting?
Zijn er specifieke componenten die kunnen zorgen voor problemen met luchtdichtheid na renova-
tie? (Rolluikkasten, schouwen,…)
Zijn er technische installaties voorzien op de gevel en kunnen deze blijven na renovatie?	

Indien ‘ernstig’, ‘oplosbaar’ of ‘onbekend’: maak foto’s en duid aan op plan en specifieer de ernst.

Voor zelfs indien steeds ‘nee’ geantwoord, een vochtdiagnose uit. Raadpleeg een expert.	
Opmerkingen bij de ernst van de gebreken aan de gevel	

Zal de gevel na-geïsoleerd worden na renovatie? 	 Ja Nee Onbekend

Wordt de volledige muur vervangen? 		  Ja Nee Onbekend

Wordt enkel het parement vervangen?	 Ja Nee Onbekend

Werd deze gebouwcomponent recent (tijdens de laatste 10 jaren) reeds gerenoveerd? Ja Nee Onbekend

Check nu de huidige staat en de uitgevoerde werken adhv bovenstaande tabel met randvoorwaarden via in situ onderzoek en documenten (facturen).		

Schetsen en foto’s van de gevels en gevelopbouw:

2. GLOBALE DIAGNOSE
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C. Buitenschrijnwerk	 Ernstig Oplosbaar Neen Onbekend Opmerkingen

Zijn er zichtbare gebreken m.b.t. stabiliteit van de dragende constructie-onderdelen?

Zijn er vochtproblemen waarneembaar?
Zijn er materiaaltechnische aantastingen waarneembaar: scheuren, vervorming, barsten, biologische 
aantasting, corrosie, …?	
Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig (asbest, loodverf, of dergelijke)?

Was er in het verleden schade of aantasting?

Zijn er specifieke componenten die kunnen zorgen voor problemen met luchtdichtheid na renovatie?

Zijn er technische installaties voorzien op het buitenschrijnwerk en blijven deze na renovatie?	
Indien ‘ernstig’, ‘oplosbaar’ of ‘onbekend’: maak foto’s en duid aan op plan en specifieer de ernst.	

Indien steeds ‘nee’ geantwoord, dan is geen specifieke diagnose nodig.	
Opmerkingen bij de ernst van de gebreken

Zal het schrijnwerk volledig vervangen worden na renovatie? Omcirkel uw antwoord. Ja Nee Onb.

Werd het schrijnwerk recent (tijdens de laatste 10 jaren) reeds gerenoveerd? Ja Nee Onb.

Check nu de huidige staat en de uitgevoerde werken adhv bovenstaande tabel met randvoorwaarden via in situ onderzoek en documenten (facturen).

Schetsen en foto’s van het buitenschrijnwerk en de opbouw:

2. GLOBALE DIAGNOSE
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D. Vloeren	 Ernstig Oplosbaar Neen Onbekend Opmerkingen

Zijn er zichtbare gebreken m.b.t. stabiliteit van de dragende constructie-onderdelen?

Zijn er vochtproblemen waarneembaar?
Zijn er materiaaltechnische aantastingen waarneembaar: scheuren, vervorming, verzakkingen, zou-
tuitbloeiingen, schimmel, condens, biologische aantasting, …?
Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig (asbest, loodverf, of dergelijke)?

Was er in het verleden schade of aantasting?

Zijn er specifieke componenten die kunnen zorgen voor problemen met luchtdichtheid na renovatie?
Zijn er technische installaties voorzien op of onder de vloeren en kunnen deze blijven na renovatie?
Indien ‘ernstig’, ‘oplosbaar’ of ‘onbekend’: maak foto’s en duid aan op plan en specifieer de ernst.	

Indien steeds ‘nee’ geantwoord, dan is geen specifieke diagnose nodig.

Opmerkingen bij de ernst van de gebreken

Zullen de vloeren volledig vervangen worden na renovatie? Ja Nee Onbekend

Werden de vloeren recent (tijdens de laatste 10 jaren) reeds gerenoveerd? Ja Nee Onbekend

Check nu de huidige staat en de uitgevoerde werken adhv bovenstaande tabel met randvoorwaarden via in situ onderzoek en documenten (facturen).

Schetsen en foto's van de vloeren/plafonds en hun opbouw:

2. GLOBALE DIAGNOSE
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E. Technieken	 Ernstig Oplosbaar Neen Onbekend Opmerkingen

Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig (asbest, loodverf, loden buizen, of dergelijke)?

Zijn er specifieke componenten die kunnen zorgen voor problemen met luchtdichtheid na renovatie?

Zijn er technische installaties voorzien die kunnen blijven na renovatie?

Was er in het verleden schade of aantasting?
Indien ‘ernstig’, ‘oplosbaar’ of ‘onbekend’: maak foto’s en duid aan op plan en specifieer de ernst.

Indien steeds ‘nee’ geantwoord, dan is geen specifieke diagnose nodig.
Opmerkingen bij de ernst van de gebreken

Zullen de technieken volledig vervangen worden na renovatie? Ja Nee Onbekend

Werden de technieken recent (tijdens de laatste 10 jaren) reeds gerenoveerd? Ja Nee Onbekend

Check nu de huidige staat en de uitgevoerde werken adhv bovenstaande tabel met randvoorwaarden via in situ onderzoek en documenten (facturen).

Schetsen en foto’s van de (locatie van de) technieken:

2. GLOBALE DIAGNOSE
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= onvol-
doende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.
Schildee Aandachtspunt / prestatie-indicator Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. materialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

DAK Dak algemeen	
Verzakkingen, doorbuiging
Scheurvorming, barsten, vervorming
Corrosie

Kalk- of zoutuitbloeiingen

Biologische degradatie

Ballast (bij plat dak)

Draagstructuur

Dakdichting

Hechting

Waterstagnatie

Waterinfiltratie

Dakvloer (bij plat dak)

Onderdak (bij hellend dak)

Thermische isolatie

Dampscherm

Binnenafwerking

Schouw- & dakdoorvoeren

Regenwaterafvoeren & dakgoten

Dakopstand (bij plat dak)

Aansluitingen & bouwknopen

Koudebruggen

Luchtdichtheid

Aanwezigheid van asbest

3. QUICKSCAN
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= onvol-
doende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.

Schildeel Aandachtspunt / prestatie-indicator	 Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. mate-
rialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

GEVEL Buitenzijde
Stenen (ontbreken, scheuren, afschilferen)
Voegwerk (ontbreken, scheuren)

Gevelafwerking (verf, pleister)

Vervormingen, verzakkingen

Vochtschade

Zoutuitbloeiingen of kalkuitbloeiingen

Biologische degradatie

Aansluitingen & bouwknopen

Koudebruggen

Regenbelasting: afdruiplijsten en overstekken

Capillaire onderbreking
Spouwdrainage

Spouwankers

Thermische buitenisolatie

Thermische isolatie in de spouw

3. QUICKSCAN
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= onvol-
doende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.

Schildeel Aandachtspunt / prestatie-indicator	 Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. mate-
rialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

GEVEL Binnenzijde
Vochtschade
Opstijgend vocht
Waterinfiltratie
Biologische degradatie
Aansluitingen & bouwknopen
Koudebruggen
Binnenisolatie
Dampscherm
Binnenafwerking
Balkon
afwerking (verf, pleister)
Verzakkingen, doorbuiging

Vochtschade

Zoutuitbloeiingen of kalkuitbloeiingen

Biologische degradatie

Aansluitingen & bouwknopen

Koudebruggen

Scheurvorming

Corrosie

Aanwezigheid van asbest

3. QUICKSCAN
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= onvol-
doende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.

Schildeel Aandachtspunt / prestatie-indicator	 Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. mate-
rialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

VENSTER

DEUREN

Kozijn

schade

Biologische degradatie

mechanische schade (scheuren, vervormingen)

openen / sluiten

waterdichthing
Luchtdichtheid
corrosie

oppervlaktecondensatie

thermisch performant
vervuiling

Beglazing

materiaaltechnische toest.

performant / isolatie
Latei
Bouwknoop en koudebrug

Vervormingen, verzakkingen

Vensterdorpel

materiaalschade

aanwezigheid scheuren

vochtschade

afwatering (gootje of membraan)

opkanten

3. QUICKSCAN
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= onvol-
doende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.

Schildeel Aandachtspunt / prestatie-

indicator	

Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. 
materialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

VENSTER

DEUREN

Rolluikkasten

Koudebruggen en bouwknopen

Aanwezigheid van asbest

VLOEREN 

PLAFONDS

Isolatie

Schade

biologische aantasting

stabiliteit van de  vloerconstructie

afschilfering verf

scheuren

ontbrekende tegels

loszittende tegels

schimmel

vervuiling

zoutkristallisatie

hechting

vochtproblemen

houtrot

Draagstructuur

Aanwezigheid van asbest

3. QUICKSCAN
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= onvol-
doende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.

Schildeel Aandachtspunt / prestatie-

indicator	

Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. 
materialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

BINNEN-

ELEMENTEN

Binnenwanden
Vochtschade

Opstijgend vocht

Waterinfiltratie

Biologische degradatie

Aansluitingen & bouwknopen

Koudebruggen

Binnenafwerking
Binnenramen

Biologische degradatie

mechanische schade (scheuren, ver-
vormingen)
openen / sluiten

corrosie

oppervlaktecondensatie

vervuiling

Latei

Latei

Déformations, affaissements

Vensterdorpel

materiaalschade

aanwezigheid scheuren

vochtschade

3. QUICKSCAN
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= 
onvoldoende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.

Schildeel Aandachtspunt / prestatie-

indicator	

Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. 
materialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

BINNEN-

ELEMENTEN

Interieur trap

Biologische degradatie

Stabiliteit

afschilfering verf

aanwezigheid scheuren

schimmels

vervuiling

Zoutuitbloeiingen of kalkuitbloeiingen

vochtschade

Corrosie

houtrot
Aanwezigheid van asbest

TECHNIEKEN Verwarmingssysteem

Warmteproductie (ketel...)
Distributie (leidingen...)

Zenders (radiatoren...)

Regeling (sondes, vannes...)

Sanitair en warmtapwater

Warmteproductie en -opslag (opslag-
tank, enz.)
Distributie (leidingen...)
Tikpunten en eindapparatuur (kranen, 
porselein, ...)
Evacuatie (riolen...)

3. QUICKSCAN
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QUICKSCAN

Kijk voor de quickscan volgende prestatie-indicatoren na, zo weet u waarop te letten bij de specifieke diagnose. Te gebruiken tijdens rondgang: vul volledige scores in.1= 
onvoldoende, 2=voldoende, 3= goed (oplosbaar), 4= zeer goed, 5= excellent, n.v.t. = niet van toepassing, niet relevant, niet kunnen observeren.

Schildeel Aandachtspunt / prestatie-indica-
tor	

Nagekeken? Score Prioritaire actie Toelichting score (incl. 
materialen, type)	

Hoe scoort de toestand van … 1 2 3 4 5 6 n.v.t. Stabiliteit Schade die leidt tot 
verdere schade

TECHNIEKEN Elektrische installatie

Elektrisch paneel, potentiaalvereffe-
ning en aardverbinding
Bekabeling

Contactdozen, schakelaars en licht-
punten
Ventilatiesysteem

Ventilatieapparaat

Luchtopname

Luchtafvoer

Akoestiek

Aanwezigheid van asbest

Brandveiligheid

3. QUICKSCAN
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I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of ver-
nieuwing) BIJLAGE

Heeft het gebouw historische waarde of dient dit worden behouden?
Ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed.

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Dient het uitzicht van het gebouw worden behouden?
Ja Behoud

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Is de draagstructuur van het dak in goede staat?		
Ja Ga naar typebepaling en analyses.

neen Volledige vervanging nodig.

Bevindt de ruimte onder het dak zich binnen het beschermd volume?
Ja Thermische isolatie plaatsen. Ga naar typebepaling en analyses.

neen Zoldervloer renoveren en thermisch isoleren.

II Bepalen Rc-waarde van het dak

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRING BIJLAGE

Is er isolatie aanwezig?
Ja ga naar volgende vraag

neen ongeïsoleerd dak tabel DA1

Is de isolatiedikte te bepalen?
Ja

de isolatiedikte is < 40mm zie tabel DA2 voor Rc-waarde tabel DA2
de isolatiedikte is > 40mm zie tabel DA3 voor Rc-waarde tabel DA3

neen isolatiedikte onbekend

III Dikte en opbouw plat dak

Meet en schets dikte en opbouw bestaande toestand

A1) SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK



20
Met steun van het financieringsinstrument LIFE 

van de Europese Gemeenschap

IV Schade-analyse plat dak

VRAAG - prestatie-indicator JA? kruis 
aan INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Al
ge

m
ee

n Is er schade waarneembaar?

Verdere diagnose nodig om functionaliteit dak en kwaliteit dakdich-
ting te evalueren, raadpleeg indien nodig een expert of evalueer zelf 
lekkages en aantasting van structurele delen, en controleer overlapver-
bindingen.

Is er schade aan ballast 
waarneembaar?	

Analyse vereist van de staat van de ballast, vervuiling, dikte en vers-
preiding over het dak.

Dr
aa

gs
tr

uc
tu

ur

Uit welk materiaal is de 
draagstructuur opgebouwd?

hout
beton
staal

Zijn er verzakkingen 
waarneembaar?

Analyse vereist, raadpleeg een expert. Een stabiliteitsprobleem ter 
hoogte van de oplegging manifesteert zich doorgaans in scheuren in 
ondersteunende constructie. Hierbij is opvulling van de vloer aanbe-
volen. Bij intensieve aantasting, verzakking en verminderd draagver-
mogen is vervanging of herstelling aanbevolen.

Is er vervorming of doorbui-
ging waarneembaar? Of zijn 
trillingen voelbaar?

Analyse vereist, raadpleeg een expert. Indien geen stabiliteits-
probleem hebben deze geen directe consequenties. Enkel wanneer dak 
aanzienlijk meer belast wordt na renovatie is versterking aangewezen. 
Vochtdiagnose vereist bij houten structuur.

Is er scheurvorming 
waarneembaar?

Analyse vereist voor vaststellen oorzaak, raadpleeg een expert. 
Versteviging of vervanging van balken vereist indien scheuren loodre-
cht of schuin op as van de balk. Additionele stabiliteits-analyse vereist 
indien scheuren parallel aan de as. Bij betonnen structuur kan scheur-
vorming duiden op alkali-silicareactie en leiden tot vervanging. 

In geval van een houten 
draagstructuur: is corro-
sie van de muurankers 
waarneembaar?	

Vervanging of herstelling van de balk is vereist indien deze is aangetast 
of loskomt door corrosie van muuranker. 

In geval van een stalen 
draagstructuur: is corrosie 
waarneembaar?		
				  
	

Bij stalen structuur kan intensieve corrosie aan de balkkoppen duiden 
op een ernstig vochtprobleem. Oppervlakkige corrosie is gerelateerd 
aan binnenklimaat, infiltraties of gevolg van een koudebrug. Verdere 
analyse is nodig, raadpleeg een expert.

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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IV Schade-analyse plat dak

VRAAG - prestatie-indicator JA? kruis 
aan INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Dr
aa

gs
tr

uc
tu

ur

In geval van een betonnen 
structuur: is er corrosie 
waarneembaar?

Corroderende betonwapening ter plaatse van een bouwknoop kan 
duiden op waterinfiltratie of een geringe koudebrug. Aan het betonop-
pervlak: lage betondekking gecombineerd met hoge vochtbelasting. 
Additionele analyse en herstelling is vereist, raadpleeg een expert

Zijn kalkuitbloeiingen 
waarneembaar bij betonnen 
structuur?

Dit duidt op waterinfiltraties gepaard gaande met verlaging van alka-
liteit van het beton (wat op termijn resulteert in wapeningscorrosie). 
Vochtdiagnose noodzakelijk, raadpleeg een expert. 

Is er verpoedering 
waarneembaar bij betonnen 
structuur?

Verpoedering en/of afstoting van beton zonder wapeningscorrosie kan 
veroorzaakt zijn door alkali-silica reacties, zouten of vorst. Verdere 
analyse nodig om dit vast te stellen, raadpleeg een expert.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Ter plaatse van een oplegging of bouwknoop duidt dit op vocht-
probleem ter plaatse van aansluiting. Indien aantasting verspreid over 
een groter oppervlak: gerelateerd aan binnenklimaatcondities. Verdere 
analyse vereist, raadpleeg een expert. 

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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IV Schade-analyse plat dak

VRAAG - prestatie-indicator JA? kruis 
aan INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Zijn er sporen van 
incidentele aantasting?	

Indien de incidentele aantasting (bvb. door brand of vocht) geen 
gevolgen heeft voor de stabiliteit of problemen met zich meebrengt, is 
versterking of vervanging niet meteen noodzakelijk.

Sc
ha

de
-a

na
ly

se
 d

ak
 e

n 
-d

ic
ht

in
g

Is er mechanische schade 
(zoals scheuren, vervormin-
gen, barsten) merkbaar?

Indien de incidentele aantasting (bvb. door brand of vocht) geen 
gevolgen heeft voor de stabiliteit of problemen met zich meebrengt, is 
versterking of vervanging niet meteen noodzakelijk.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Verdere analyse vereist bij aanwezigheid scheuren, vervormingen, bar-
sten t.g.v. krimp en uitzetten door invloed van temperatuur en vocht. 
Ook bij blaasvorming en rimpelvorming verdere analyse nodig. Raad-
pleeg indien nodig een expert.

Is er vochtschade 
waarneembaar?

In geval van vervuiling op het dak deze verwijderen en verdere analy-
se nodig om oorzaak te achterhalen en aanpakken. Raadpleeg indien 
nodig een expert.

Zijn er problemen met de 
hechting van de dakdich-
ting?

Vocht en watersporen duiden op lekkages in dakbedekking. Herstel is 
noodzakelijk in dat geval. Indien geen lekkages te vinden zijn, is verde-
re analyse vereist. Raadpleeg een expert.

Is er waterstagnatie 
waarneembaar?

Analyseer toestand van de bevestiging en kwaliteit van de verlijming.

Is er waterstagnatie 
waarneembaar?

Analyse van de afwatering en drainage is vereist. Indien oorzaak niet 
gevonden kan worden, raadpleeg een expert.

Is het oppervlak vervuild?

Vervuiling door verwering, UV-veroudering, verkleuring mogelijk. 
Reiniging aangewezen. Voor selecteren geschikte reinigingstechniek, 
raadpleeg literatuur of expert. Indien dakdichting verweerd, is vervan-
ging aangewezen.

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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IV Schade-analyse plat dak

VRAAG - prestatie-indicator JA? kruis 
aan INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Da
kv

lo
er

Zijn er scheuren, vervormingen, 
materiaalschade of doorbuiging 
waarneembaar?

Verdere diagnose nodig, raadpleeg een expert. De dakvloer dient te 
worden vervangen en/of verstevigd indien deze karakteristieken aan-
wezig zijn.

Is er vochtschade waarneembaar 
zoals vochtvlekken, houtrot of cor-
rosie?

Verdere vochtdiagnose nodig om oorzaak te achterhalen en aan te 
pakken. Raadpleeg een expert.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Bij aanwezigheid van algen en schimmelvorming op het oppervlak is 
verdere diagnose nodig. Dit wordt meestal veroorzaakt door vochtinfil-
tratie of ongunstig binnenklimaat. Raadpleeg een expert indien nodig.

Is
ol

at
ie

Is er thermische isolatie aanwezig? 
Zoja, is deze in slechte staat? 	
	

Indien isolatie aanwezig: verdere analyse nodig van functionaliteit 
en hechting van de isolatie. Indien geen isolatie aanwezig: plaatsing 
thermische isolatie vereist.

Is er vochtschade waarneembaar?
Evalueer het vochtgehalte en de herkomst van het vocht (waterinfiltra-
tie en/of overmatige inwendige condensatie). Raadpleeg indien nodig 
een expert.

Bi
nn

en
af

w
er

ki
ng

Is er mechanische schade (scheuren, 
barsten, vervormingen)waarneem-
baar?

Verdere analyse nodig om uit te maken of krimp tengevolge van tempe-
ratuur of vocht de oorzaak is. Raadpleeg indien nodig een expert.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig bij aanwezigheid van houtrot, schimmels 
of degradatie tengevolge van insecten om na te gaan of vochtprobleem 
de oorzaak is. Inspectie van koudebrugwerking ter hoogte van bouw-
knopen vereist. Raadpleeg een expert.

Is er oppervlaktecondensatie 
waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig bij aanwezigheid van condensaat (drup-
pelvorming) op de binnenafwerking. Ga na of het binnenklimaat ge-
schikt is, en inspecteer de eventuele koudebrugwerking ter hoogte van 
bouwknopen. Raadpleeg een expert.

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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IV Schade-analyse plat dak

VRAAG - prestatie-indicator JA? kruis 
aan INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Bi
nn

en
af

w
er

ki
ng Zijn er problemen met de hechting van de pleis-

ter of loslatend pleisterwerk waarneembaar?

Dit kan veroorzaakt zijn door bewegingen van de ondergrond, of 
door hygrische expansie. Additionele aandacht als scheurvor-
ming optreedt ter plaatse van bouwknopen. Vochtdiagnose nodig, 
raadpleeg een expert.

Is er afschilferende verf waarneembaar?
Vochtdiagnose noodzakelijk om specifieke oorzaak vast te stel-
len. Inspectie vereist van bouwknopen. Raadpleeg indien nodig 
expert

Sc
ho

uw
 &

 d
oo

rv
oe

re
n

Is er mechanische schade (scheuren, barsten, 
vervormingen), uitbloeiingen of beschadigin-
gen aan het oppervlak? Is er schade aan loden 
of zinken slabben of opzetstukken?

Verdere analyse nodig. Kan veroorzaakt zijn door krimp en 
uitzetten o.i.v. temperatuur en vocht.

Is er schade aan de regenkap waarneembaar? Analyseer de toestand van de regenkap. Herstellen of vervangen 
indien nodig.

Is er degradatie onder de vorm van roestspo-
ren, vochtvlekken, vochtsporen, of andere?

Vochtanalyse vereist.

Re
ge

nw
at

er
af

vo
er

Werken de regenwaterafvoeren onvoldoende? Analyse van goede werking vereist, samen met nazicht aanslui-
ting met dakafdichting en diameter.

Is er mechanische schade (lekkages, scheuren, 
vervormingen, barste, degradatie, corrosie, 
verstoppingen) van de dakgoot waarneembaar?

Analyse van dakgoot vereist. Is deze vrij? Zoniet, vrijmaken. 
Bevindt deze zich op het laagste punt, zijn er lekkages en dus 
vochtvlekken op de gevel?

Is er mechanische schade aan de regenpijp? Analyse van aanwezigheid en functionaliteit, lekkages, scheuren, 
vervormingen, barsten, degradatie en corrosie.

Is er schade aan de bevestigingen? Analyse van bevestiging van dakgoten en regenpijpen. Zijn ze in 
goede toestand, en in staat om belasting voldoende op te nemen?

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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Ruimte voor aantekeningen of schetsen:

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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V Bouwfysische analyse plat dak

Prestatie-indicator		
	

GECHECKT? 

Kruis aan
REMEDIËRING BIJLAGE

Welk type dakopbouw?

warm dak

TV 215koud dak
omkeerdak
compact dak

Bevestiging dakopbouw:
losliggend (ballast)

Analyse van de bevestiging van de verschillende lagen van het dakcomplex. TV 215verkleefd
mechanisch

Voldoet de waterafvoer?			
	

			 

Is de dakdichting functioneel en voldoende in staat om waterinfiltratie te voorkomen? Is de hellings-
graad van het dak voldoende om plasvorming te voorkomen? Bevindt de regenwaterafvoer zich op 
het laagste punt van het dak?	

Is er water of vocht aanwezig in de 
dakopbouw?		

Inspecteer de dakstructuur, beoordeel op natte isolatie. Voordat overwogen wordt om isolatie te 
plaatsen, dient men er zeker van te zijn dat er zich geen water of vocht in de dakopbouw bevindt. 
Bepaal het houtvochtgehalte van de houten constructiedelen.

Wat is de toestand van de dakdich-
ting?

Is het eventueel mogelijk om de bestaande dakdichting als dampscherm te gebruiken bij (extra) 
isoleren? 

Wat is de toestand van de dakvloer?
Is er een dakvloer aanwezig? Beoordeel toestand aansluiting dakvloer en structuur: is deze lucht- en 
dampdicht?

Zijn er verluchtingspijpen aanwezig? Evaluatie van de verluctingspijpen. Identificeren of er sprake is van een koud dakopbouw.
Toestand dakdichting, waterafvoeren 
en dakgoot? Correcte waterafvoer wordt gegarandeerd door continue dakdichting tot in de waterafvoeren. TV 244

Is er thermische isolatie aanwezig? Welk type, dikte, op welke locatie?

Analyse dikte van de structuur?
Ruimte tussen kepers en balken? Analyse van hoeveelheid ruimte m.b.t. mogelijkheid om thermische 
isolatie bij te plaatsen.

Evaluatie hoogte dakopstand?
Onderzoek dit met het oog op de verhoging ervan voor plaatsing van thermische isolatie bovenop de 
dakstructuur.

Welke binnenafwerking? Analyse van aanwezigheid en type binnenafwerking.
Aanwezigheid dampdichte lagen in 
opbouw? Analyse van mogelijke dampremmende of dampdichte lagen in de dakopbouw.

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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V Bouwfysische analyse plat dak

Prestatie-indicator		
	

GECHECKT? 

Kruis aan
REMEDIËRING BIJLAGE

Toestand lucht/dampscherm? Is er lucht/dampscherm aanwezig? Welk type? Dampdichtheid?

Aansluiting met andere constructies?
Analyseer de kwaliteit van het dampscherm tussen dakstructuur en gevel, kwaliteit van afdi-
chting van voegen tussen dak en gevel, aansluiting van het pleisterwerk en aansluiting van 
het dampscherm.

Analyse van bouwknopen en koude-
bruggen.

Analyseer de kwaliteit van de aansluiting van het dak en de dakdetails. Analyseer aanwezi-
gheid van koudebruggen ter hoogte van muurvoer, schoorsteen, muurankers, kopse gevels, 
opgaande muren, enz.

Bij dakdetails: analyse koudebrug-
gen. Analyse van aanwezige dakdetails zoals vensters, koepels, enz.

Lucht- en waterdichte aansluiting 
ter plaatse van de dakdichting en de 
dakdetails?

Analyseer kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en dakdetails, kwaliteit van voegen 
tussen dakconstructie en dakdetails, extra aandacht voor waterafvoeren.

Contact n° 31

Mahieu 2012

BOUWKNOPEN

Risico-analyse bouwknopen JA? Kruis aan	 REMEDIËRING	 BIJLAGE

Is de schouw- of dakdoorvoer ge
voelig aan waterinfiltraties? 

Analyse van schouw- of dakdoorvoeren vereist.

Wat is de toestand van de aansluiting 
van het hellend dak zijdelings op de 
opgaande wand?

Analyse van aansluitingen vereist.

Wordt gevelisolatie toegepast? Creëer voldoende goede aansluiting tussen dakisolatie en gevelisolatie. Dossier 2016 
1.5

SPECIFIEKE DIAGNOSE PLAT DAK
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I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of ver-
nieuwing) BIJLAGE

Heeft het gebouw historische waarde of dient dit worden behouden?
Ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed.

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Dient het uitzicht van het gebouw worden behouden?
Ja Behoud.

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Is de draagstructuur van het dak in goede staat?			 
	

				  

Ja Ga naar typebepaling en analyses.

neen Volledige vervanging nodig.

Bevindt de ruimte onder het dak zich binnen het beschermd volume?	
			 

Ja
Thermische isolatie plaatsen nodig. Ga naar typebepaling en 

analyses.

neen Zoldervloer renoveren en thermisch isoleren.

II Bepalen Rc-waarde van het dak

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRING BIJLAGE

Is er isolatie aanwezig?
Ja ga naar volgende vraag

neen ongeïsoleerd dak
zie tabel DA1 voor Rc-
waarde

tabel DA1

Is de isolatiedikte te bepalen?
Ja

de isolatiedikte is < 40mm
zie tabel DA2 voor Rc-
waarde

tabel DA2

de isolatiedikte is > 40mm
zie tabel DA3 voor Rc-
waarde

tabel DA3

neen isolatiedikte onbekend
zie tabel DA1 voor Rc-
waarde

tabel DA1

A2)SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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III Dikte en opbouw hellend dak

Meet en schets dikte en opbouw bestaande toestand

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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IV Schade-analyse hellend dak

VRAAG - prestatie-indicator
JA? 

kruis aan
INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Al
ge

-
m

ee
n

Is er schade waarneembaar?
Verdere diagnose nodig om functionaliteit dak en kwaliteit dakdichting 
te evalueren. Evalueer lekkages en aantasting van structurele delen, en 
controleer overlapverbindingen.

Dr
aa

gs
tr

uc
tu

ur

Uit welk materiaal is de 
draagstructuur opgebouwd?

hout
beton
staal

Zijn er verzakkingen 
waarneembaar? Is de ver-
zakking gelocaliseerd ter 
hoogte van de oplegging? 

Analyse vereist, raadpleeg een expert. Ga na of verzakking ter hoogte 
van de oplegging gevolg is van materiaalaantasting (houtrot, corro-
sie) of van een stabiliteitsprobleem ter plaatse van de oplegging. Bij 
intensieve aantasting en verzakking en verminderd draagvermogen is 
vervanging of herstelling aanbevolen.

Is er vervorming of doorbui-
ging waarneembaar? Of zijn 
trillingen voelbaar?

Analyse vereist, raadpleeg een expert. Indien geen stabiliteits-
probleem hebben deze geen directe consequenties. Enkel wanneer dak 
aanzienlijk meer belast wordt na renovatie is versterking aangewezen. 
Vochtdiagnose vereist bij houten structuur.

Is er scheurvorming 
waarneembaar?

Vaststellen van oorzaak scheurvorming: vochtschade, onvoldoende 
draagvermogen of zetting. Versteviging of vervanging van houten balk-
en vereist indien scheuren loodrecht of schuin op de as van de balk. 
Additionele stabiliteits-analyse vereist indien scheuren parallel aan 
de as. Bij betonnen structuur kan scheurvorming duiden op alkali-si-
licareactie en leiden tot vervanging. Relatief brede scheuren vormen 
dreigend stabiliteitsprobleem, in dat geval is verdere analyse vereist. 

In geval van een houten 
draagstructuur: is corro-
sie van de muurankers 
waarneembaar?

Bij van de muurankers is vervanging van het muuranker aangeraden. 
Vervanging of herstelling van de balk is vereist indien deze is aangetast 
of loskomt door corrosie van muuranker. 

In geval van een stalen 
structuur: is corrosie 
waarneembaar?

Bij stalen structuur kan intensieve corrosie aan de balkkoppen duiden 
op een ersntig vochtprobleem. Oppervlakkige corrosie is gerelateerd 
aan binnenklimaat, infiltraties of gevolg van een koudebrug. Verdere 
analyse is nodig, raadpleeg een expert.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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IV Schade-analyse hellend dak

VRAAG - prestatie-indicator
JA? 

kruis aan
INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Dr
aa

gs
tr

uc
tu

ur

In geval van betonnen struc-
tuur: is corrosie waarneem-
baar?

Corroderende betonwapening ter plaatse van een bouwknoop kan 
duiden op waterinfiltratie of een geringe koudebrug. Aan het betono-
ppervlak: lage betondekking gecombineerd met hoge vochtbelasting. 
Additionele analyse en herstelling is vereist, raadpleeg een expert. 

Zijn kalkuitbloeiingen 
waarneembaar bij betonnen 
structuur?

Dit duidt op waterinfiltraties gepaard gaande met verlaging van alka-
liteit van het beton (wat op termijn resulteert in wapeningscorrosie). 
Vochtdiagnose noodzakelijk, raadpleeg een expert. 

Is er verpoedering 
waarneembaar bij betonnen 
structuur?

Verpoedering en/of afstoting van beton zonder wapeningscorrosie kan 
veroorzaakt zijn door alkali-silica reacties, zouten of vorst. Verdere 
analyse nodig om dit vast te stellen, raadpleeg een expert.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Ter plaatse van een oplegging of bouwknoop duidt dit op vocht-
probleem ter plaatse van aansluiting. Indien aantasting verspreid over 
een groter oppervlak: gerelateerd aan binnenklimaatcondities. Verdere 
analyse vereist, raadpleeg een expert. 

Zijn er sporen van incidente-
le aantasting?

Indien de incidentele aantasting (bvb. door brand of vocht) geen 
gevolgen heeft voor de stabiliteit of gerelateerde problemen met zich 
meebrengt is versterking of vervanging niet meteen noodzakelijk.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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IV Schade-analyse hellend dak

VRAAG - prestatie-indicator
JA? 

kruis aan
INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Da
kb

ed
ek

ki
ng

Is er mechanische schade 
(scheuren, vervormingen, 
barsten) merkbaar?

Verdere analyse bij aanwezigheid scheuren, vervormingen, barsten 
t.g.v. krimp en uitzetten door invloed van temperatuur en vocht. Ook 
bij uitbloeiingen aan het oppervlak, beschadigingen, vorstschade en 
aanwezigheid asbest verdere analyse nodig. Raadpleeg indien nodig 
een expert.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Het onderdak dient te worden vervangen indien materiaalschade 
aanwezig is en het niet als wind/waterdicht te beschouwen is.

Is er vochtschade waarneem-
baar?

Vocht en watersporen duiden op lekkages in dakbedekking. Herstel 
noodzakelijk. Indien geen lekkages te vinden zijn, is analyse vereist. 
Raadpleeg een expert.

Is er schade aan de bevesti-
ging? Zijn er problemen met de 
hechting van de dakdichting?

Analyseer toestand van de bevestiging: neuzen van pannen, corrosie 
van nagels, etc.

Zijn er problemen met afwate-
ring en drainage waarneem-
baar?

Analyse van de afwatering en drainage is vereist: waterstagnatie in de 
goten of minder efficiente waterafvoer.

O
nd

er
da

k

Zijn er scheuren, vervormingen, 
materiaalschade waarneem-
baar?

Verdere diagnose nodig, raadpleeg een expert. Het onderdak dient te 
worden vervangen indien materiaalschade aanwezig is en het niet als 
wind/waterdicht te beschouwen is.

Is er vochtschade waarneem-
baar?

Verdere vochtdiagnose nodig om oorzaak te achterhalen en aanpak-
ken. Vochtvlekken kunnen gevolg zijn van waterinfiltraties of inwendi-
ge condensatie. Raadpleeg een expert.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Bij aanwezigheid van algen en schimmelvorming op het oppervlak 
verdere diagnose nodig. Meestal veroorzaakt door vochtinfiltratie of 
ongunstig binnenklimaat. Raadpleeg een expert indien nodig. 

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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IV Schade-analyse hellend dak

VRAAG - prestatie-indicator
JA? 

kruis aan
INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Is
ol

at
ie

Is er thermische isolatie 
aanwezig? Zoja, is deze in 
slechte staat? 

Indien isolatie, verdere analyse nodig van functionaliteit en hechting. 
Indien geen, plaatsing thermische isolatie nodig.

Is er vochtschade waarneem-
baar?

Evalueer vochtgehalte van isolatiemateriaal en herkomst vocht (water-
infiltratie en/of overmatige inwendige condensatie).

Bi
nn

en
af

w
er

ki
ng

Is er mechanische schade 
(scheuren, barsten, vervormin-
gen) waarneembaar?

Verdere analyse nodig om uit te maken of krimp tengevolge van tempe-
ratuur of vocht de oorzaak is.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig bij aanwezigheid van houtrot, schimmels 
of degradatie tengevolge van insecten. Vochtdiagnose vereist om na te 
gaan of vochtprobleem oorzaak is. Inspectie van koudebrugwerking ter 
hoogte van bouwknopen vereist. Raadpleeg een expert voor vochtdiag-
nose.

Is er oppervlaktecondensatie 
waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig bij aanwezigheid van condensaat (onder 
vorm van druppelvorming) op de binnenafwerking. Ga na of het binnen-
klimaat geschikt is, en inspecteer de eventuele koudebrugwerking ter 
hoogte van bouwknopen. Raadpleeg een expert voor vochtdiagnose.

Zijn er problemen met de hech-
ting van de pleister of loslatend 
pleisterwerk waarneembaar?

Vochtdiagnose nodig, raadpleeg een expert. Dit kan veroorzaakt zijn 
door bewegingen van de ondergrond, of door hygrische expansie. 

Additionele aandacht vereist als scheurvorming optreedt ter plaatse 
van bouwknopen.

Is er afschilferende verf 
waarneembaar?

Vochtdiagnose noodzakelijk om specifieke oorzaak vast te stellen. 
Inspectie vereist van bouwknopen. 

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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IV Schade-analyse hellend dak

VRAAG - prestatie-indicator
JA? 

kruis aan
INDIEN ‘JA’: OPMERKINGEN

Sc
ho

uw
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Is er mechanische schade 
(scheuren, barsten, vervormin-
gen), uitbloeiingen of bescha-
digingen aan het oppervlak? Is 
er schade aan loden of zinken 
slabben of opzetstukken?

Verdere analyse nodig. Kan veroorzaakt zijn door krimp en uitzetten 
o.i.v. temperatuur en vocht. 

Is er schade aan de regenkap 
waarneembaar?

Analyse van de toestand van de regenkap. 

Is er degradatie onder de vorm 
van roestsporen, vochtvlekken, 
vochtsporen, of andere?

Vochtanalyse vereist. 

Re
ge

nw
at

er
af

vo
er

Werken de regenwaterafvoeren 
onvoldoende? 

Analyse van goede werking vereist, samen met aansluiting met dakaf-
dichting en diameter.

Is er mechanische schade 
(lekkages, scheuren, vervor-
mingen, barsten, degradatie, 
corrosie, verstoppingen) van de 
dakgoot waarneembaar?

Analyse van dakgoot vereist. Bevindt deze zich op het laagste punt, zijn 
er lekkages en dus vochtvlekken op de gevel?

Is er mechanische schade aan 
de regenpijp?

Analyse van aanwezigheid en functionaliteit, lekkages, scheuren, ver-
vormingen, barsten, degradatie en corrosie.

Is er schade aan de bevesti
gingen?

Analyse van bevestiging van dakgoten en regenpijpen in goede toes-
tand, en in staat om belasting voldoende op te nemen.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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V Bouwfysische analyse hellend dak

Prestatie-indicator		
	

GECHECKT? 

Kruis aan
REMEDIËRING BIJLAGE

Is de waterafvoer voldoende? Inspecteer staat dakbedekking: moet waterinfiltratie voorkomen. Dakhelling moet voldoende zijn. 
Regenwaterafvoer moet zich op laagste punt van het dak bevinden.

Is er water aanwezig in de dakop-
bouw? Is de dakisolatie of -structuur 
vochtig geworden?

Inspecteer de dakstructuur, beoordeel op natte isolatie. Voordat overwogen wordt om isolatie op of 
in de structuur te plaatsen, dient men er zeker van te zijn dat er zich geen water in het dak bevindt. 
Bepaal het houtvochtgehalte van de houten constructiedelen. Raadpleeg indien nodig een expert.

Wat is de toestand van het onderdak? Analyseer aanwezigheid en type van onderdak, aansluiting onderdak met de structuur, water- en 
winddichtheid, dampdichtheid. TV 251

Zijn onderdak en dakgoot goed 
aangesloten?

Is het onderdak continu tot in de dakgoot opdat waterafvoer is gegarandeerd?

Is er thermische isolatie aanwezig? Welk type, dikte, locatie?

Analyse dikte van de structuur? Analyse van hoeveelheid ruimte m.b.t. mogelijkheid om thermische isolatie (bij) te plaatsen tussen 
de balken.

Welke binnenafwerking? Analyse van aanwezigheid en type binnenafwerking.

Aanwezigheid dampdichte lagen in 
opbouw?

Analyse van mogelijke dampremmende of dampdichte lagen in de dakopbouw.

Toestand lucht/dampscherm? Is er lucht/dampscherm aanwezig? Welk type? Dampdichtheid?

Luchtdichte aansluiting ter plaatse 
van de dakconstructie en de gevels?

Analyseer de kwaliteit van het dampscherm tussen dakstructuur en gevel, kwaliteit van afdich-
ting van voegen tussen dak en gevel, aansluiting van het pleisterwerk en aansluiting van het 
dampscherm.

Analyse van bouwknopen en koude-
bruggen.

Analyseer de kwaliteit van de aansluiting van het dak en de dakdetails en de gevels. Analyseer 
aanwezigheid van koudebruggen ter hoogte van schoorsteen, muurankers, kopse gevels, opgaande 
muren, enz.

Bij dakdetails: analyse van koude-
bruggen.

Analyse van aanwezigheid dakdetails zoals vensters, koepels, enz.

Analyse van lucht- en waterdichte 
aansluiting ter plaatse van de dak-
dichting en de dakdetails.

Analyseer kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en dakdetails, kwaliteit van voegen tussen 
dakconstructie en dakdetails, extra aandacht voor waterafvoeren.

Mahieu 
2012

Zijn er koudebruggen? Analyse van het risico op koudebruggen ter plaatse van het dakdetail.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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BOUWKNOPEN

Risico-analyse bouwknopen		
	

Ja? 

Kruis aan
REMEDIËRING BIJLAGE

Is de schouw- of dakdoorvoer gevoe-
lig aan waterinfiltraties? 

Analyse van schouw- of dakdoorvoeren vereist.

Wat is de toestand van de aansluiting 
van het hellend dak zijdelings op de 
opgaande wand?

Analyse van aansluitingen vereist.

Loopt de isolatielaag van het dak 
door tot de isolatielaag van de wand?

Analyse van continue isolatie vereist.

Is de ringbalk doorgestort tot tegen 
het buitenspouwblad?

Analyse van koudebruggen vereist.

Is het binnenspouwblad opgemetst 
tot tegen het onderdak?

Analyse van koudebruggen vereist.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK
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I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of vernieuwing) BIJLAGE

Heeft het gebouw historische waarde of dient dit worden behouden?
Ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed.

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Dient het uitzicht van het gebouw worden behouden?
Ja Behoud.

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Is de draagstructuur van het dak in goede staat?			 
	

				  

Ja Ga naar typebepaling en analyses.

neen Volledige vervanging nodig.

Bevindt de ruimte onder het dak zich binnen het beschermd volume?	
			 

Ja
Thermische isolatie plaatsen nodig. Ga naar typebepaling en 

analyses.

neen Zoldervloer renoveren en thermisch isoleren.

II Bepalen Rc-waarde van het dak

VRAAG JA/NEEN TYPES BIJLAGE

type 1 Is het een hellend dak?
Ja Hellend dak grenzend aan verwarmde ruimte en buitenomgeving.

neen Ga naar volgend type.

type 2 Is het een plat dak?
Ja Plat dak grenzend aan een verwarmde ruimte en buitenomgeving.

neen Ga naar volgend type.

type 3 Is het een metalen dakbedekking?
Ja Dak met een niet-zelfdragende metalen dakbedekking.

neen Ga naar volgend type.

A3) SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK - METALEN DAKBEDEKKING
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III Bepalen type dak

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRING BIJLAGE

1 Is er isolatie aanwezig?
Ja ga naar vraag 2

neen
ongeïsoleerd dak

zie tabel DA1 voor Rc-waarde tabel DA1

2 Is de isolatiedikte te bepalen?
Ja

de isolatiedikte is < 40mm
zie tabel DA2 voor Rc-waarde tabel DA2

de isolatiedikte is > 40mm
zie tabel DA3 voor Rc-waarde tabel DA3

neen isolatiedikte onbekend zie tabel DA1 voor Rc-waarde tabel DA1

IV Dikte en opbouw dak

Meet en schets dikte en opbouw bestaande toestand

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK - METALEN DAKBEDEKKING
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V Schade-analyse dak met metalen dakbedekking

VRAAG - prestatie-indicator		
			 

Ja? 

Kruis aan

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, 

verwijzen naar expert of publicatie)
BIJLAGE

Is er schade waarneembaar? 
Verdere diagnose nodig om functionaliteit dak en kwaliteit metalen dakbedekking te evalueren. Eva-
lueer lekkages en aantasting van structurele delen, en controleer overlapverbindingen.	

Uit welk materiaal is dakbedekking 
opgebouwd?

Zink (gecoat of ongecoat), roestvast staal, aluminium, koper, etc.	

Dr
aa

gs
ru

ct
uu

r

Uit welk materiaal is de draagstruc-
tuur opgebouwd?

Hout, staal of beton.

Zijn er verzakkingen waarneembaar?
Analyse vereist. Een verzakking ter hoogte van de oplegging? Is verzakking gevolg van materiaalaan-
tasting (houtrot, corrosie) of van een stabiliteitsprobleem ter plaatse van de oplegging? Bij intensieve 
aantasting en verzakking en verminderd draagvermogen is vervanging of herstelling aanbevolen.	

Is er vervorming of doorbuiging 
waarneembaar? Of zijn trillingen 
voelbaar?

Analyse vereist. Indien geen stabiliteitsprobleem hebben deze geen directe consequenties. Enkel 
wanneer dak aanzienlijk meer belast wordt na renovatie is versterking aangewezen. Vochtdiagnose 
vereist bij houten structuur.

Is er scheurvorming waarneembaar?

Vaststellen van oorzaak scheurvorming: vochtschade, onvoldoende draagvermogen of zetting. Verstevi-
ging of vervanging van houten balken vereist indien scheuren loodrecht of schuin op de as van de balk. 
Additionele stabiliteits-analyse vereist indien scheuren parallel aan de as. Bij betonnen structuur kan 
scheurvorming duiden op alkali-silicareactie en leiden tot vervanging. Relatief brede scheuren vormen 
dreigend stabiliteitsprobleem, in dat geval is verdere analyse vereist.

Is corrosie waarneembaar?

Bij houten structuur en corrosie van de muurankers, is vervanging van het muuranker aangeraden. 
Vervanging of herstelling van de balk is vereist indien deze is aangetast of loskomt door corrosie van 
muuranker. Bij stalen structuur kan intensieve corrosie aan de balkkoppen duiden op een ersntig vocht-
probleem. Aanvullende diagnose is vereist. Oppervlakkige corrosie is gerelateerd aan binnenklimaat, 
infiltraties of gevolg van een koudebrug. Verdere analyse is nodig. Bij betonnen structuur is een analyse 
van de locatie vereist. Corroderende betonwapening ter plaatse van een bouwknoop kan duiden op wa-
terinfiltratie of een geringe koudebrug. Aan het betonoppervlak: lage betondekking gecombineerd met 
hoge vochtbelasting. Additionele analyse en herstelling is vereist.

Zijn kalkuitbloeiingen waarneembaar 
bij betonnen structuur?

Dit duidt op waterinfiltraties gepaard gaande met verlaging van alkaliteit van het beton (wat op termijn 
resulteert in wapeningscorrosie). Vochtdiagnose noodzakelijk.

Is er verpoedering waarneembaar bij 
betonnen structuur?

Verpoedering en/of afstoting van beton zonder wapeningscorrosie kan veroorzaakt zijn door alkalisilica 
reacties, zouten of vorst. Verdere analyse nodig om dit vast te stellen.

Is er biologische degradatie waar-
neembaar?

Ter plaatse van een oplegging of bouwknoop duidt dit op vochtprobleem ter plaatse van aansluiting. In-
dien aantasting verspreid over een groter oppervlak: gerelateerd aan binnenklimaatcondities. Verdere 
analyse is in beide gevallen vereist.

Zijn er sporen van incidentele aantas-
ting?

Indien de incidentele aantasting (bvb. door brand of vocht) geen gevolgen heeft voor de stabiliteit of 
gerelateerde problemen met zich meebrengt is versterking of vervanging niet meteen noodzakelijk.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK - METALEN DAKBEDEKKING
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V Schade-analyse dak met metalen dakbedekking

VRAAG - prestatie-indicator		
			 

Ja? 

Kruis aan

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, 

verwijzen naar expert of publicatie)
BIJLAGE

Da
kb

ed
ek

ki
ng

Is er mechanische schade (scheuren, 
vervormingen, barsten) merkbaar?

Verdere analyse bij aanwezigheid scheuren, vervormingen, barsten t.g.v. krimp en uitzetten door invloed 
van temperatuur en vocht. Krimpwerking kan ontstaan door verlies van weekmakers en vocht. Bij bescha-
digingen aan het oppervlak analyse en herstel nodig.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

In geval van vervuiling op de dakbedekking deze verwijderen en verdere analyse nodig om oorzaak te 
achterhalen en aan te pakken.

Is er vochtschade waarneembaar? Bij infiltratie van vocht, regenwater ten gevolge van lekkages in dakbedekking zijn vocht en watersporen 
aanwezig. Analyse en herstel noodzakelijk.

Is er corrosie waarneembaar? Analyseer toestand van de dakbedekking en eventuele corrosie.

Is er schade aan de bevestigingen? Analyse van de toestand van de bevestigingen (corrosie van de nagels, etc.).

Is er vervuiling van het oppervlak? Door verwering, UV-veroudering, verkleuring, etc.
Zijn er problemen met afwatering en 
drainage waarneembaar?

Analyse van de afwatering en drainage is vereist: waterstagnatie in de goten of minder efficiente wate-
rafvoer.

Da
kv

lo
er

Zijn er scheuren, vervormingen, ma-
teriaalschade waarneembaar?

De dakvloer dient te worden vervangen indien materiaalschade aanwezig is en het niet als wind/waterdi-
cht te beschouwen is.

Is er vochtschade waarneembaar? Verdere vochtdiagnose nodig om oorzaak te achterhalen en aanpakken. Vochtvlekken kunnen gevolg zijn 
van waterinfiltraties of inwendige condensatie.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Bij aanwezigheid van algen en schimmelvorming op het oppervlak verdere diagnose nodig. Meestal ve-
roorzaakt door vochtinfiltratie of ongunstig binnenklimaat.

Is
ol

at
ie Is er thermische isolatie aanwezig? 

Zoja, is deze in slechte staat? 
Indien isolatie, verdere analyse nodig van functionaliteit en hechting. Indien geen, plaatsing thermische 
isolatie nodig.

Is er vochtschade waarneembaar? Evalueer vochtgehalte van isolatiemateriaal en herkomst vocht (waterinfiltratie en/of overmatige inwen-
dige condensatie).

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK - METALEN DAKBEDEKKING
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V Schade-analyse dak met metalen dakbedekking

VRAAG - prestatie-indicator		
			 

Ja? 

Kruis aan

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, 

verwijzen naar expert of publicatie)
BIJLAGE

Bi
nn

en
af

w
er

ki
ng

Is er mechanische schade (scheuren, 
barsten, vervormingen) waarneem-
baar?

Verdere analyse nodig om uit te maken of krimp tengevolge van temperatuur of vocht de oorzaak is.

Is er biologische degradatie 
waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig bij aanwezigheid van houtrot, schimmels of degradatie tengevolge van 
insecten. Vochtdiagnose vereist om na te gaan of vochtprobleem oorzaak is. Inspectie van koudebrugwer-
king ter hoogte van bouwknopen vereist.

Is er oppervlaktecondensatie 
waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig bij aanwezigheid van condensaat (onder vorm van druppelvorming) op de 
binnenafwerking. Ga na of het binnenklimaat geschikt is, en inspecteer de eventuele koudebrugwerking 
ter hoogte van bouwknopen.

Zijn er problemen met de hechting 
van de pleister of loslatend pleister-
werk waarneembaar?

Vochtdiagnose nodig. Dit kan veroorzaakt zijn door bewegingen van de ondergrond, of door hygrische 
expansie. Additionele aandacht als scheurvorming optreedt ter plaatse van bouwknopen.

Is er afschilferende verf waarneem-
baar?

Vochtdiagnose noodzakelijk om specifieke oorzaak vast te stellen. Inspectie vereist van bouwknopen.

Sc
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Is er mechanische schade (scheuren, 
barsten, vervormingen), uitbloeiin-
gen of beschadigingen aan het opper-
vlak? Is er schade aan loden of zinken 
slabben of opzetstukken?

Verdere analyse nodig. Kan veroorzaakt zijn door krimp en uitzetten o.i.v. temperatuur en vocht.

Is er schade aan de regenkap 
waarneembaar? Analyse van de toestand van de regenkap.

Is er degradatie onder de vorm van 
roestsporen, vochtvlekken, vochtspo-
ren, of andere?

Vochtanalyse vereist.

Re
ge

nw
at

er
af

vo
er

Werken de regenwaterafvoeren 
onvoldoende? 

Analyse van goede werking vereist, samen met aansluiting met dakafdichting en diameter.

Is er mechanische schade (lekkages, 
scheuren, vervormingen, barsten, 
degradatie, corrosie, verstoppingen) 
van de dakgoot waarneembaar?

Analyse van dakgoot vereist. Bevindt deze zich op het laagste punt, zijn er lekkages en dus vochtvlekken 
op de gevel?

Is er mechanische schade aan de 
regenpijp?

Analyse van aanwezigheid en functionaliteit, lekkages, scheuren, vervormingen, barsten, degradatie en 
corrosie.

Is er schade aan de bevestigingen? Analyse van aanwezigheid en functionaliteit, lekkages, scheuren, vervormingen, barsten, degradatie en 
corrosie.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK - METALEN DAKBEDEKKING
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VI Bouwfysische analyse dak met metalen dakbedekking

Prestatie-indicator			   GE-
CHECKT?

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, 

verwijzen naar expert of publicatie)
BIJLAGE

Welk type dakopbouw is er aanwezig? Indien thermische isolatie aanwezig is een evaluatie van het type opbouw vereist.
WTCB 
Digest Nr.11 
2011

Is de waterafvoer voldoende?
Inspecteer staat dakbedekking: moet waterinfiltratie voorkomen. Dakhelling moet voldoende zijn om 
condensaat af te voeren. Regenwaterafvoer moet zich op laagste punt van het dak bevinden.	

Is er water aanwezig in het dak?
Inspecteer de dakstructuur, beoordeel op natte isolatie. Voordat overwogen wordt om isolatie op of 
in de structuur te plaatsen, dient men er zeker van te zijn dat er zich geen water in het dak bevindt. 
Bepaal het houtvochtgehalte van de houten constructiedelen.	

Wat is de toestand van de dakvloer? Analyseer aanwezigheid en type van onderdak, aansluiting onderdak met de structuur, water- en 
winddichtheid, dampdichtheid.

Is er een scheidingslaag aanwezig? Toestand 
en functionaliteit van deze laag?

Analyseer aanwezigheid en type van onderdak, aansluiting onderdak met de structuur, water- en 
winddichtheid, dampdichtheid.

Is er een geventileerde spouw en gestruc-
tureerde mat aanwezig?

Evaluatie van de aanwezigheid van verluchting in het dak.

Zijn onderdak en dakgoot goed aangesloten? Is het onderdak continu tot in de dakgoot opdat condensaatafvoer is gegarandeerd?

Is er thermische isolatie aanwezig? Welk type, dikte, locatie?

Analyse dikte van de structuur? Analyse van hoeveelheid ruimte m.b.t. mogelijkheid om thermische isolatie (bij) te plaatsen.

Welke binnenafwerking? Analyse van aanwezigheid en type binnenafwerking.

Aanwezigheid dampdichte lagen in opbouw? Analyse van mogelijke dampremmende of dampdichte lagen in de dakopbouw.

Toestand lucht/dampscherm? Is er lucht/dampscherm aanwezig? Welk type? Dampdichtheid?
Luchtdichte aansluiting met andere 
constructies?

Analyseer de kwaliteit van afdichting van voegen tussen dak en gevel, aansluiting van het pleis-
terwerk en aansluiting van het dampscherm.

Analyse van bouwknopen en koudebruggen.
Analyseer de kwaliteit van de aansluiting van het dak en de dakdetails en de gevels. Analyseer 
aanwezigheid van koudebruggen ter hoogte van schoorsteen, muurankers, kopse gevels, opgaande 
muren, enz.

Zijn er dakdetails? Zoja, analyse van koude-
bruggen.

Analyse van aanwezigheid dakdetails zoals vensters, koepels, enz.

Analyse van lucht- en waterdichte aanslui-
ting ter plaatse van de dakdichting en de 
dakdetails.

Analyseer kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en dakdetails, kwaliteit van voegen tussen 
dakconstructie en dakdetails, extra aandacht voor waterafvoeren.

Zijn er koudebruggen? Analyse van het risico op koudebruggen ter plaatse van het dakdetail.

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK - METALEN DAKBEDEKKING
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VI Bouwfysische analyse dak met metalen dakbedekking

Prestatie-indicator			   GE-
CHECKT?

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, 

verwijzen naar expert of publicatie)
BIJLAGE

Welk type dakopbouw is er aanwezig? Indien thermische isolatie aanwezig is een evaluatie van het type opbouw vereist.
WTCB 
Digest Nr.11 
2011

Is de waterafvoer voldoende?
Inspecteer staat dakbedekking: moet waterinfiltratie voorkomen. Dakhelling moet voldoende zijn om 
condensaat af te voeren. Regenwaterafvoer moet zich op laagste punt van het dak bevinden.	

Is er water aanwezig in het dak?
Inspecteer de dakstructuur, beoordeel op natte isolatie. Voordat overwogen wordt om isolatie op of 
in de structuur te plaatsen, dient men er zeker van te zijn dat er zich geen water in het dak bevindt. 
Bepaal het houtvochtgehalte van de houten constructiedelen.	

Wat is de toestand van de dakvloer? Analyseer aanwezigheid en type van onderdak, aansluiting onderdak met de structuur, water- en 
winddichtheid, dampdichtheid.

Is er een scheidingslaag aanwezig? Toestand 
en functionaliteit van deze laag?

Analyseer aanwezigheid en type van onderdak, aansluiting onderdak met de structuur, water- en 
winddichtheid, dampdichtheid.

Is er een geventileerde spouw en gestruc-
tureerde mat aanwezig?

Evaluatie van de aanwezigheid van verluchting in het dak.

Zijn onderdak en dakgoot goed aangesloten? Is het onderdak continu tot in de dakgoot opdat condensaatafvoer is gegarandeerd?

Is er thermische isolatie aanwezig? Welk type, dikte, locatie?

Analyse dikte van de structuur? Analyse van hoeveelheid ruimte m.b.t. mogelijkheid om thermische isolatie (bij) te plaatsen.

Welke binnenafwerking? Analyse van aanwezigheid en type binnenafwerking.

Aanwezigheid dampdichte lagen in opbouw? Analyse van mogelijke dampremmende of dampdichte lagen in de dakopbouw.

Toestand lucht/dampscherm? Is er lucht/dampscherm aanwezig? Welk type? Dampdichtheid?
Luchtdichte aansluiting met andere 
constructies?

Analyseer de kwaliteit van afdichting van voegen tussen dak en gevel, aansluiting van het pleis-
terwerk en aansluiting van het dampscherm.

Analyse van bouwknopen en koudebruggen.
Analyseer de kwaliteit van de aansluiting van het dak en de dakdetails en de gevels. Analyseer 
aanwezigheid van koudebruggen ter hoogte van schoorsteen, muurankers, kopse gevels, opgaande 
muren, enz.

Zijn er dakdetails? Zoja, analyse van koude-
bruggen.

Analyse van aanwezigheid dakdetails zoals vensters, koepels, enz.

Analyse van lucht- en waterdichte aanslui-
ting ter plaatse van de dakdichting en de 
dakdetails.

Analyseer kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en dakdetails, kwaliteit van voegen tussen 
dakconstructie en dakdetails, extra aandacht voor waterafvoeren.

Zijn er koudebruggen? Analyse van het risico op koudebruggen ter plaatse van het dakdetail.

BOUWKNOOP - DAK- en SCHOUWDOORVOEREN

Risico-analyse doorvoeren	 JA REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie) BIJLAGE

Is de schouw- of dakdoorvoer gevoe-
lig aan waterinfiltraties? 
Wat is de toestand van de aansluiting 
van het hellend dak zijdelings op de 
opgaande wand?

BOUWKNOOP - AANSLUITING WAND EN HELLEND DAK

Risico-analyse doorvoeren	 JA REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie) BIJLAGE
Loopt de isolatielaag van het dak 
door tot de isolatielaag van de wand?
Is de ringbalk doorgestort tot tegen 
het buitenspouwblad?
Is het binnenspouwblad opgemetst 
tot tegen het onderdak?

SPECIFIEKE DIAGNOSE HELLEND DAK - METALEN DAKBEDEKKING
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B) SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of vernieuwing) BIJLAGE

Heeft de gevel historische waarde of dient 
deze worden behouden?		

Ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed.

neen
Isolatie of vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en 
analyses.

Dient het uitzicht van het gebouw worden 
behouden of zichtbaar te blijven?	

Ja Behoud.

neen
Isolatie of vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en 
analyses.

II Bepalen type gevel

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRIN BIJLAGE

type 1 Is de gevel een buitengevel?
Ja buitengevel Thermische analyse nodig. 

neen Ga naar volgend type.

type 2
Grenst de gevel aan een onverwarmde 
ruimte?		

Ja gevel grenzend aan AOR Thermische analyse nodig.    

neen Ga naar volgend type.

type 3
Bestaat de gevel uit een muur?			 
	

Ja muur
Thermische analyse nodig. Ga naar III thermische analyse 
muur.

neen Ga naar volgend type.

type 4
Bestaat de gevel uit een gevel- of vulpaneel?	
		

Ja gevel- of vulpaneel Thermische analyse nodig. 

type 5
Is de gevel een gemene muur?			 
	

Ja Indien grenzend AOR Thermische analyse nodig.    

neen Ga naar volgend type.

type 6
Grenst de gevel aan volle grond?		
	

Ja Indien ja Thermische analyse nodig.    

neen Ga naar IV thermische analyse gevel- of vulpaneel.
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I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of vernieuwing) BIJLAGE

Heeft de gevel historische waarde of dient 
deze worden behouden?		

Ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed.

neen
Isolatie of vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en 
analyses.

Dient het uitzicht van het gebouw worden 
behouden of zichtbaar te blijven?	

Ja Behoud.

neen
Isolatie of vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en 
analyses.

II Bepalen type gevel

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRIN BIJLAGE

type 1 Is de gevel een buitengevel?
Ja buitengevel Thermische analyse nodig. 

neen Ga naar volgend type.

type 2
Grenst de gevel aan een onverwarmde 
ruimte?		

Ja gevel grenzend aan AOR Thermische analyse nodig.    

neen Ga naar volgend type.

type 3
Bestaat de gevel uit een muur?			 
	

Ja muur
Thermische analyse nodig. Ga naar III thermische analyse 
muur.

neen Ga naar volgend type.

type 4
Bestaat de gevel uit een gevel- of vulpaneel?	
		

Ja gevel- of vulpaneel Thermische analyse nodig. 

type 5
Is de gevel een gemene muur?			 
	

Ja Indien grenzend AOR Thermische analyse nodig.    

neen Ga naar volgend type.

type 6
Grenst de gevel aan volle grond?		
	

Ja Indien ja Thermische analyse nodig.    

neen Ga naar IV thermische analyse gevel- of vulpaneel.

III Muur

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRING BIJLAGE

1 Is er isolatie aanwezig?
Ja geïsoleerde gevel ga naar vraag 2
neen ongeïsoleerde gevel ga naar vraag 3

2 Is de isolatiedikte te bepalen?
Ja

de isolatiedikte is < 40mm zie tabel G3 voor Rc-waarde tabel G3

de isolatiedikte is > 40mm zie tabel G4 voor Rc-waarde tabel G4

neen ga naar vraag 3

3 Gaat het om een lichte of zware constructie?
licht in geval van lichte constructie zie tabel G2 voor Rc-waarde tabel G2
zwaar in geval van zware constructie zie tabel G1 voor Rc-waarde tabel G1

IV Dikte en opbouw gevel

Meet en schets dikte en opbouw bestaande toestand

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS



46
Met steun van het financieringsinstrument LIFE 

van de Europese Gemeenschap

V Bepalen Rc-waarde van een gevel- of vulpaneel

VRAAG 					    Ja/neen  Types REMEDIËRING BIJLAGE

1 Is er isolatie aanwezig? Ja geïsoleerd paneel ga naar vraag 2 tabel P1neen ongeïsoleerd paneel zie tabel P1 voor Rc-waarde

2
Is de isolatiedikte te bepalen? Ja

de isolatiedikte is < 40mm zie tabel P2 voor Rc-waarde tabel P2
de isolatiedikte is > 40mm zie tabel P4 voor Rc-waarde tabel P4

neen zie tabel P1 voor Rc-waarde tabel P1
VI Schade-analyse gevel

VRAAG - prestatie-indicator			 
		  Ja/neen

REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie)
BIJLAGE

Is de gevel zichtbaar aan de opper-
vlakte?

Ja Ga naar volgende vraag.
neen Verwijder afwerkingslagen of bekleding alvorens analyse aan te vatten.

Bu
ite

Bn
zij

de
 é

n 
bi

nn
en

zij
de

Zijn er ontbrekende stenen of ont-
brekend voegwerk?

ja Indien aanwezigheid van schade aan de gevel in de vorm van ontbrekende gevelstenen of ontbrekend 
voegwerk, is verdere analyse vereist.neen

Zijn er scheuren waarneembaar? Ja Verdere analyse nodig om oorzaak scheurvorming vast te stellen: veroorzaakt door vochtschade, 
vorstschade, onvoldoende draagvermogen, of zetting.neen

Zijn er verzakkingen of vervormingen 
waarnbeembaar?

Ja Oorzaak van de verzakking onderzoeken. Verdere analyse nodig om vast te stellen of de verzakking het 
gevolg is van materiaalaantasting of van een stabiliteitsprobleem.neen

Is er vochtschade waarneembaar?
Ja Analyse van aanwezigheid capillaire onderbreking indien een horizontaal vochtfront aanwezig is en 

zich uitstrekt tot ongeveer een meter boven vloerniveau. Aandacht besteden aan ontbreken van vocht-
kering.neen

Zijn er zoutuibloeiingen waarneembaar?
Ja Verdere analyse nodig in geval van horizontale aftekening van zouten die intenser wordt in functie van 

de hoogte tot ongeveer een meter boven het vloerniveau. Anderzijds kan ook lokale aftekening van 
zouten onder de vorm van vlekken waarneembaar zijn.neen

Zijn er kalkuitbloeiingen waarneembaar?
Ja Dit treedt enkel op bij beton, waar een lokale aftekening van kalkuitbloeiingen (vlekken) duidt op wate-

rinfiltraties gepaard gaande met een verlaging van de alkaliteit van het beton.neen
Is er vochtgerelateerde schade zoals 
verpoedering, afschilferen, vorstschade 
waarneembaar?

Ja Dit treedt enkel op bij beton, waar verpoedering en/of afstoting van beton zonder wapeningscorrosie 
zich kan voordoen en veroorzaakt wordt door alkali-silicareacties, zouten of vorst. Oorzaak dient vast-
gesteld te worden door aanvullende analyse.neen

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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VI Schade-analyse gevel

VRAAG - prestatie-indicator		
			   Ja/neen

REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie)
Bijlage

Bu
ite
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zij

de
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n 
bi

nn
en

-
zij

de

Is er schade aan stel- en voegmortel 
waarneembaar?

Ja Verdere analyse nodig bij scheurtjes in stel- en/of voegmortel, een gelaagde structuur (t.g.v. expan-
sie van de mortel) en vorstschade.neen

Is er biologische aantasting 
zoals algengroei aan buitenzijde 
waarneembaar?

Ja
Verdere analyse en vochtdiagnose nodig.

neen

Is er oppervlaktecondensatie aanwe-
zig onder de vorm van vochtvlekken 
die het patroon van het achterlig-
gende metselwerk weergeven?

Ja
Verdere analyse en vochtdiagnose nodig.

neen

Bi
nn

en
zij

de

Is er vochtschade waarneembaar? 	
	

Verdere diagnose vochtinfiltratie. Kan zich manifersteren als horizontaal vochtfront of lokale 
vochtvlekken vanaf vloerniveau tot enkele tiental centimerers boven het vloerniveau. Ook lokale 
vochtvlekken of zoutuitbloeiingen die niet volgens een vast patroon of regelmaat voorkomen op de 
gevel. 	

Is er opstijgend vocht waarneembaar? Bij aanwezigheid van een vochtfront of opstijgend vocht nagaan of dit gevolg is van een pleisterbrug.

Is er waterinfiltratie waarneembaar 
ter hoogte van aangrenzende (dwar-
se) binnenmuur?

Vochtplekken startend ter plaatse van de aansluiting tussen de buitenmuur en de aangrenzende bin-
nemuur (loodrecht op de buitenmuur) afnemend naar binnen toe. Vochtvlekken zich concentrerend 
in de hoeken. Vochtvlekken zich concentrerend rondom ramen en deuren, zowel rond de dagkanten, 
latei als onder het venstertablet duidend op vochtinfiltratie of condensatie. Vochtvlekken oriënta-
tie-gerelateerd, specifiek voorkomend op de zuidelijk en westelijk georiënteerde gevels.

Is er biologische aantasting ter 
hoogte van aangrenzende (dwarse) 
binnenmuur waarneembaar?

Verdere diagnose nodig bij schimmelgroei, dit duidt op een onderliggend vochtprobleem.

Is er waterinfiltratie waarneembaar 
ter hoogte van aangrenzende vloer of 
plafond?

Vochtdiagnose nodig bij vochtplekken startend ter plaatse van de aansluiting tussen de buitenmuur 
en de aangrenzende vloer of plafond.

Is er biologische aantasting ter 
plaatse van aangrenzende vloer of 
plafond waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig bij aantasting van de (dragende) vloerconstructie door schimmelgroei 
en/of houtrot (degradatie van de uiteinden van de houten balken).

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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VII Bouwfysische analyse gevel

VRAAG - prestatie-indicator					     Check BIJLAGE

Welk type muur?
Volle muur

Spouwmuur

Welke dikte en opbouw muur? Meet en schets de dikte en opbouw van de gevel.

Welk type gevelsteen?

Vorstbestendigheid gevelsteen?

Welk type stel- en voegmortel?

Vorstbestendigheid stel- en voegmortel?

Welk type buitenafwerking?

Welk type binnenafwerking?

Zijn er dampdichte lagen aanwezig in de constructie?

Wat is de omgeving en ligging van het gebouw?
Beschrijf omgeving en ligging (stadscentrum, kust) + 
bescherming tegen regen.

Wat is de oriëntatie van de gevel?
Zijn er efficiënte afdruiplijsten en overstekken aanwezig ter reductie van de slagre-
genbelasting?
Is er een capillaire onderbreking aanwezig ter voorkoming van opstijgend vocht?

In geval van een spouwmuur: is er spouwdrainage / ventilatie aanwezig?

Zijn er waterleidingen of vorstgevoelige leidingen aanwezig in/op de gevel?

Beoordeel de aansluiting van de gevel met (betonnen of houten) vloer.
Is er een goedwerkende, efficiënte ventilatie, klimaatregeling en verwarmingssysteem 
aanwezig?

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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VII Bouwfysische analyse gevel

VRAAG - prestatie-indicator					     Check BIJLAGE

Welk type muur?
Volle muur

Spouwmuur

Welke dikte en opbouw muur? Meet en schets de dikte en opbouw van de gevel.

Welk type gevelsteen?

Vorstbestendigheid gevelsteen?

Welk type stel- en voegmortel?

Vorstbestendigheid stel- en voegmortel?

Welk type buitenafwerking?

Welk type binnenafwerking?

Zijn er dampdichte lagen aanwezig in de constructie?

Wat is de omgeving en ligging van het gebouw?
Beschrijf omgeving en ligging (stadscentrum, kust) + 
bescherming tegen regen.

Wat is de oriëntatie van de gevel?
Zijn er efficiënte afdruiplijsten en overstekken aanwezig ter reductie van de slagre-
genbelasting?
Is er een capillaire onderbreking aanwezig ter voorkoming van opstijgend vocht?

In geval van een spouwmuur: is er spouwdrainage / ventilatie aanwezig?

Zijn er waterleidingen of vorstgevoelige leidingen aanwezig in/op de gevel?

Beoordeel de aansluiting van de gevel met (betonnen of houten) vloer.
Is er een goedwerkende, efficiënte ventilatie, klimaatregeling en verwarmingssysteem 
aanwezig?

VIII Gedetailleerde schade-analyse gevel

Bepalen type gevel					     Check
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)

BIJLAGE

Ge
ve

lty
pe Massieve buitenmuur: waterdichtheid of regendichting?

Indien 1.5 steens of dikker en in goede staat, is er geen 
probleem voor regendoorslag. hens 1986

Indien steense muur risico op regendoorslag. Vandooren 2004
Spouwmuur: binnenspouwblad - luchtspouw - buitenspouwblad. Dikte lucht-
laag? Waterdrainage? Luchtdichtheid binnenspouwblad? Isolatie aanwezig?

Vooral na WO II.

Id
en

tifi
ca

tie

Ouder dan 1945 Volle muur

1945<bouwjaar<1965 Volle muur en ongeïsoleerde spouwmuur

1965<bouwjaar<1980 Meestal ongeïsoleerde spouwmuur

Bouwjaar>1980 Geïsoleerde spouwmuur (met een spouw 50-700 mm)

Vochtdiagnose aan buitenzijde				    Check
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)

BIJLAGE

1 Is er een vochtfront tot ca. 1m boven het vloerniveau waarneembaar?
ja Ga naar vraag 2.

neen Ga naar vraag 5.

2 Zijn er zoutuibloeiingen to(t ca. 1m boven vloerniveau waarneembaar?
ja Er zijn zouten aanwezig in de gevel. Ga naar vraag 3.

neen Ga naar vraag 3.

3 Is er performante capillaire onderbreking aanwezig?
ja Ga naar vraag 4.

neen OPSTIJGEND GRONDVOCHT.

4 Is er een harde bekleding (tegels, bestrating) voor de gevel aangebracht?
ja OPSPATTEND WATER.

neen OORZAAK VAN HET VOCHTPROBLEEM ONBEKEND, ANALYSE 
DOOR EXPERT NODIG.

5 Is er een onregelmatig patroon van vochtvlekken waarneembaar?
ja Ga naar vraag 6.

neen Ga naar vraag 8.

6 Is er een onregelmatig patroon van zoutuitbloeiingen waarneembaar?
ja Er zijn zouten aanwezig in de gevel. Ga naar vraag 7.

neen Ga naar vraag 7.

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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VIII Gedetailleerde schade-analyse gevel

Vochtdiagnose aan buitenzijde				    Check
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatre-
gelen, verwijzen naar expert of publicatie)

BIJLAGE

7 Zijn er vlekken bij onregelmatigheden in het oppervlak?
ja WATERINFILTRATIE IN HET GEVELVLAK (bvb. door scheuren).

neen ANDERE VOCHTOORZAAK, ZOALS BVB. HYGROSCOPISCHE 
ZOUTEN.

8 Zijn er lokale vochtvlekken, onder dakrand, vensters, enz. waarneembaar?
ja Ga naar vraag 9.

neen Ga naar vraag 10.

9
Zijn er druiplijsten aanwezig t.h.v. vensterbanken, gevelafdekkingen en 
kroonlijsten?

ja WATERINFILTRATIE T.G.V. ONVOLDOENDE BESCHERMING TEGEN 
SLAGREGEN.

neen GEEN VOCHTPROBLEEM OF OORZAAK VAN HET VOCHT-
PROBLEEM ONBEKEND.

10 Zijn er vlekken onder de dakrand (ter plaatse van dakgoot) waarneembaar?
ja WATERINFILTRATIE T.G.V. LEKKENDE HEMELWATERAFVOER.

neen GEEN VOCHTPROBLEEM OF OORZAAK VAN HET VOCHT-
PROBLEEM ONBEKEND.

Vochtdiagnose aan binnenzijde				    Check
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatre-
gelen, verwijzen naar expert of publicatie)

BIJLAGE

1 Was er een vochtpoathologie aanwezig aan de buitenzijde?
ja Vochtpathologie kan zich ook aan de binnenzijde manifeste-

ren. Additionele aandacht is vereist. Ga naar volgende vraag.
neen Ga naar volgende vraa

2 Is er een horizontaal vochtfront vanaf de vloer tot enkele centimeters boven 
het vloeroppervlak aanwezig?

ja Ga naar vraag 3

neen Ga naar vraag 5

3 Is er horizontale zoutuitbloeiing vanaf de vloer tot enkele centimeters boven 
het vloeroppervlak?

ja Er zijn zouten aanwezig in de gevel. Ga naar vraag 4

neen Ga naar vraag 4

4 Is er een performante capillaire onderbreking aanwezig?
ja

PLEISTERBRUG OF DOORGESTORTE FUNDERING. Controle na 
verwijdering plint of de bepleistering contact maakt met voch-
tig metselwerk

neen OPSTIJGEND GRONDVOCHT

5 Is er een regelmatig patroon van vochtvlekken waarneembaar?
ja Ga naar vraag 9

neen Ga naar vraag 6

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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VIII Gedetailleerde schade-analyse gevel

Vochtdiagnose aan binnenzijde				    Check
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatre-
gelen, verwijzen naar expert of publicatie)

BIJLAGE

6 Is er een regelmatig patroon van zoutuibloeiingen waarneembaar?
ja Er zijn zouten aanwezig in de gevel. Ga naar vraag 7

neen Ga naar vraag 7

7 Zijn er vlekken bij onregelmatigheden in het oppervlak?
ja WATERINFILTRATIE IN HET GEVELVLAK (bvb. door scheuren).

neen Ga naar vraag 8.

8 Is het metselwerk dikker dan 1.5 steens en in goede staat (geen ontbrekende 
of beschadigde bakstenen of voegwerk)?

ja GEEN VOCHTPROBLEEM OF OORZAAK VAN HET VOCHT-
PROBLEEM ONBEKEND.

neen VOCHTDOORSLAG.

9 Zijn er lokale vochtvlekken waarneembaar?
ja Ga naar vraag 10.

neen Ga naar vraag 12.

10 Zijn deze lokale vlekken ter plaatse van vensters en deuren, etc.?
ja Ga naar vraag 11.

neen Ga naar vraag 14.

11 Zijn deze lokale vlekken ter plaatse van vensters en deuren, etc. ook aanwe-
zig aan de buitenzijde?

ja WATERINFILTRATIE IN HET GEVELVLAK.

neen Ga naar vraag 13.

12 Geven de vlekken het patroon van het achterliggende metselwerk weer?
ja Ga naar vraag 13.

neen Ga naar vraag 14.

13 Hebben de vlekken een duidelijke geometrische vorm?
ja OPPERVLAKTECONDENSATIE TEN GEVOLGE VAN EEN KOUDE-

BRUG.

neen GEEN VOCHTPROBLEEM OF OORZAAK VAN HET VOCHT-
PROBLEEM ONBEKEND.

14 Bevinden de vlekken zich ter plaatse van aansluiting met andere bouwele-
menten?

ja Ga naar vraag 15.

neen GEEN VOCHTPROBLEEM OF OORZAAK VAN HET VOCHT-
PROBLEEM ONBEKEND.

15 Zijn de vlekken ook aanwezig aan de buitenzijde?
ja WATERINFILTRATIE IN HET GEVELVLAK.
neen Ga naar vraag 13.

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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VIII Gedetailleerde schade-analyse gevel

Overige aandachtspunten:				    Check

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie). Opgelet, elk van 
deze overige aandachtspunten is contra-indicatief en vormt 
een bezwarende factor die aanduidt dat er bij spouwvulling of 
binnenisolatie een vergroot schaderisico bestaat:	

BIJLAGE

Zijn er grotere scheuren (enkele tientallen cm) of kleinere scheuren (bij indi-
viduele bakstenen of voegdelen) waarneembaar?

Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Is de gevelsteen vorstgevoelig? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Zijn stel- en voegmortel vorstgevoelig? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Is de gevelafwerking of zijn de gevelmaterialen niet of weinig dampopen? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Jansens et.al. 
2012

Is de gevelafwerking niet in goede staat? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist STS 72-1, TV 246

Is de binnenafwerking niet in goede staat? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist TV 243 & 209

Vertoont de binnenafwerking vochtschade? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Zijn er problemen met de aansluitingen en detaillering? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist WP 2 en WP 4

Zijn er koudebruggen? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist WP 2 en WP 4

Zijn de spouwankers beschadigd of onvoldoende, of hellen ze af naar het 
binnenspouwblad?

Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Is de spouwdrainage onvoldoende? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Zijn er vorstgevoelige leidingen voorzien in/op de gevel? Indien onbekend: raadpleeg literatuur of expert. Zoja, diepere 
analyse vereist

Toestand van de knoop met de vloeraansluiting? Verdere diagnose van de vloeraansluiting vereist

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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BOUWKNOOP - DOORGESTORTE BALKOPLEGGINGEN

Risico-analyse balkopleggingen Ja
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)	

BIJLAGE

Vormen de balkopleggingen een koudebrug doordat ze lokale verstoring van 
de wandopbouw vormen?		
In het geval van houten opleggingen: evalueer het risico op degradatie van 
de balkkop bij binnenisolatie?		

Verdere diagnose. Voldoende aandacht besteden aan 
dampscherm en luchtdichte aansluiting van de balkkop

BOUWKNOOP - DOORGESTORTE VLOERPLATEN/LINTELEN

Risico-analyse doorgestorte vloerplaten/lintelen Ja
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)	

BIJLAGE

Lopen vloerplaten of ter plaatse gestorte lintelen door tot tegen het buitens-
pouwblad of reiken ze tot in de spouw? 					   

Deze kunnen koudebrug vormen en regendoorslag veroorza-
ken

BOUWKNOOP - FUNDERINGEN

Risico-analyse doorgestorte vloerplaten/lintelen Ja
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)

BIJLAGE

Is er geen aansluiting tussen isolatielaag wand en isolatielaag vloer? Voorzie een thermische onderbreking. WP2

Is er een koudebrug aanwezig? Voorzie een thermische onderbreking door tussengevoegd 
isolerend element of door perimeterisolatie van de fundering WP4

Is er een waterdichtingsmembraan aanwezig en reikt het tot boven het 
maaiveld? Diagnose nodig

Zit er mortel opgehoopt bij de funderingsaanzet? Dit kan een waterbrug vormen door de gereduceerde dro-
gingscapaciteit bij na-isolatie

BOUWKNOOP - Vensteraansluiting

Risico-analyse vensteraansluiting Ja
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)	

BIJLAGE

Is er voldoende ruimte om isolatie van de gevel te laten aansluiten op het 
raamprofiel? Is het raamprofiel hoog genoeg? Wat is dikte raamprofiel?	 Verdere diagnose vereist alvorens buitenisolatie toe te passen

Is er een spouwsluiting aanwezig bij vensteraansluiting?			 
Indien een retour gemetst aan binnen- of buitenspouwblak 
kan dit zorgen voor lokale koudebrug. Verdere diagnose ver-
eist

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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BOUWKNOOP - ROLLUIKKASTEN

Risico-analyse rolluikkast Ja
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)	

BIJLAGE

Is de rolluikkast ongeïsoleerd? Isoleren noodzakelijk
Wordt gevelisolatie toegepast? Thermische geïsoleerde rolluikkast noodzakelijk
Is luchtdichtheid aansluiting rolluikkast voldoende?
Risico-analyse balkon BIJLAGE

VRAAG - prestatie-indicator				    Ja
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maat-
regelen, verwijzen naar expert of publicatie)	

Loopt de vloerplaat door in het balkon?
Direct contact tussen binnenvloer en buitenomgeving. Bij 
thermische isolatie van buitengevel een thermische on-
derbreking voorzien

Is de wapening van het balkon beschadigd? Bepaal carbonatatiefront.
Is de waterdichte aansluiting tussen schrijnwerk en balkon beschadigd? Diepere diagnose vereist
Is er een mogelijkheid om het balkon te isoleren? Diepere diagnose vereist

SPECIFIEKE DIAGNOSE GEVELS
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C1) SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
I Bepalen randvoorwaarden BIJLAGE

Vraag Ja/neen REMEDIËRING (behoud of vernieuwing)

Hebben de bestaande vensters historische 
waarde of dienen deze worden behouden?

ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses

Dient het uitzicht van het gebouw worden 
behouden?

ja Behoud

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses

II Bepalen type venster BIJLAGE

Vraag Ja/neen Types REMEDIËRING (behoud of vernieuwing)

type 1
Grenst venster aan beschermd volume en 
aan buitenomgeving?

ja buitenvenster
Thermische en hygrothermische analyse nodig, ver-
volgens thermische isolatiemaatregel

neen Ga naar volgend type

type 2
Grenst venster aan een onverwarmde ruimte 
(veranda, onverwarmde kamer, garage)?

ja grenzend aan AOR
Thermische en hygrothermische analyse nodig, ver-
volgens thermische isolatiemaatregel

neen Ga naar volgend type

type 3
Grenst venster aan onverwarmde ruimte en 
aan buitenomgeving?

ja grenzend aan AOR
Thermische analyse nodig, vervolgens thermische isola-
tiemaatregel

neen Ga naar volgend type

type 4
Betreft het een gevelopening bestaande uit 
glazen bouwstenen grenzend aan de buite-
nomgeving?

ja glazen bouwstenen
Thermische analyse nodig, vervolgens thermische isola-
tiemaatregel

neen Ga naar volgend type

type 5
Betreft het een gevelopening bestaande uit 
een opaak paneel grenzend aan de buite-
nomgeving?

ja opaak gevelpaneel
Thermische analyse nodig, vervolgens thermische isola-
tiemaatregel

neen
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III Bepalen materialisatie en opbouw venster

Vraag Types/materialen Kruis aan Schets hieronder de opbouw en duidt afmetingen aan

Welk type 
kozijn?	

hout

kunststof
thermisch onderbroken 
metaal

metaal (niet onderbroken)

Type begla-
zing?	

Drievoudig glas HR

HR ++

HR + 

HR  

Dubbel glas

Voorzetraam

Enkel glas

SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
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IV Dikte en opbouw venster

Meet en schets dikte en opbouw bestaande toestand

SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
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V Bepalen Rc-waarde venster / deur

Vraag Ja/neen Types REMEDIËRING
Grenst de buitenzijde van glas van het vens-
ter aan buitenomgeving?

ja Indien U-waarde en g-waarde onbekend zijn, bepaald Ug volgens tabel R1. tabel R1

neen Indien U-waarde van het glas onbekend is, bepaald Ug volgens tabel R2. tabel R2

Bepaal vervolgens U-waarde van het venster volgens tabel R3 tabel R3

VI Schade-analyse venster

VRAAG - prestatie-indicator		  Ja? kruis aan REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of 
publicatie)	
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Is er schade waarneembaar? Verdere diagnose nodig om kwaliteit venster en beglazing afzonderlijk te evalueren.

Is de beglazing beschadigd of niet perfor-
mant?

Vervangen.

Zijn er moeilijkheden met openen of sluiten 
van ramen?

Dit kan duiden op excessieve vervormingen, bvb. door vocht. Herstelling of vervanging noo-
dzakelijk.

Is er mechanische schade (scheuren, vervor-
mingen, barsten) merkbaar?

Verdere diagnose nodig om te bepalen of vervanging of herstelling wenselijk is.

Is de aansluiting tussen kader en vleugel 
niet-performant of beschadigd?

Verdere diagnose nodig van hang- en sluitwerk (voldoende stabiel?), aantal ophanpunten 
(minstens elke 60-80cm). Is er een meerpuntssluiting? Hoeveel sluitpunten zijn er?

Is er biologische aantasting, condens, 
schimmelvorming waarneembaar?

Verdere diagnose nodig. Dit kan wijzen op insecten of ongeschikt binnenklimaat.

Is er vochtschade waarneembaar?

Verdere diagnose nodig van voegdichting tussen beglazing en kozijn vereist. Is er drainage 
in de glassponning aanwezig? Verdere analyse van dichting tussen schrijnwerk en construc-
tie: zijn er vocht- of watersporen in de benedenhoeken aanwezig? Voor kelderramen is er een 
specifieke vochtdiagnose van het omliggend metselwerk nodig.

Is er corrosie waarneembaar?
Verdere diagnose vereist: corrosie van het kozijn zelf (bij bvb. stalen kozijn) of vensterdelen 
(zoals hang- en sluitwerk)?

Zijn er beschadigingen aan het binnen- en 
buitenoppervlak waarneembaar?

Verdere diagnose vereist: zijn er beschadigde afwerklagen, barsten of een loslatende afwer-
king of verf, etc.?

Is er oppervlaktecondensatie aan de binnen-
zijde aanwezig?

Is er condensaat ter plaatse van de aansluiting tussen de beglazing en het kozijn? Is er 
condensatie merkbaar in de hoeken, op de plaats van de afstandhouders?

Is er inwendige condensatie aanwezig?
Verdere diagnose vereist: is er sprake van inwendige condensatie of condensvorming in de 
beglazing bij dubbelglas? 

Is er vervuiling van het buitenoppervlak 
merkbaar?

Een degradatie onder de vorm van verkleuring is vaak ten gevolge van UV-veroudering

SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
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VI Schade-analyse venster

Vraag Ja/neen REMEDIËRING

Uit welk materiaal is de latei opgebouwd? Hout, staal of steen of beton.

Zijn er vervormingen of scheuren waarneembaar?
Vervanging wordt aanbevolen. Aanwezigheid van vervormingen en scheuren verwijst veelal 
naar een dieper liggend probleem. Eventueel is versterking een optie.
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i Is er biologische aantasting waarneembaar?
Verdere analyse noodzakelijk. Eventueel uitvoeren van kernboring om stabiliteit latei in te 
schatten. Versterkende elementen aanbrengen kan noodzakelijk blijken.

Is er corrosie waarneembaar?
Verdere analyse nodig. Corrosie van de latei zonder vervormingen of verzakkingen van de 
latei vormen geen probleem voor stabiliteit. Wel zijn beschermende maatregelen nodig als 
corrosie wordt vastgesteld, want dit leidt tot scheurvorming rond oplegpunten van de latei.

Is er corrosie en verpoedering van de betonnen 
latei waarneembaar?

Verdere analyse nodig. Een hoge vochtbelasting in combinatie met alkali-silicareactie of 
chloridebelasting, en eventueel te lage betondekking, kunnen dit veroorzaken.

Zijn er beschadigingen aan het binnen- en bui-
tenoppervlak waarneembaar?

Verdere analyse nodig bij beschadigde afwerklagen, barsten in en loslaten van de afwerking 
aan ofwel binnen- of buitenzijde.

Controleer bouwknoop en eventuele koudebrug. Verdere analyse nodig om na te gaan of koudebrug optreedt bij isolatie van de constructie.
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Is er materiaalschade, verpoedering of zijn er 
scheuren waarneembaar? 

Vensterdorpels die scheuren bevatten of materiaalschade vertonen zijn niet als waterdicht te 
beschouwen en dienen te worden vervangen. Een continue afdichting creëren met oversteek 
en kraal- of druiplijst is zeker te voorzien. Eventueel vervanging na verdere diagnose.

Is er vochtschade waarneembaar? Zijn er vocht-
vlekken of beschadigd pleisterwerk ter hoogte van 
de dorpel waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig.

Is biologische degradatie waarneembaar?
Verdere diagnose nodig indien algen of schimmelvorming ter hoogte van de vensterdorpel 
aan de buitenzijde waarneembaar zijn.

Is er waterinfiltratie waarneembaar? Is er schim-
mel of afschilferende verf waarneembaar?

Voorzie een continue afdichting, en kraal- of druiplijst bovenop de vensterdorpel ter pre-
ventie van infiltratie. Voorzie een opkant achteraan de vensterdorpel indien er vocht op het 
venstertablet aan de binnenzijde vastgesteld wordt. 

Helt de vensterdorpel af naar buiten?

Indien deze naar binnen afhelt, is dit zichtbaar door excessieve vochtschade aan de 
binnenkant, beschadiging van het schrijnwerk, en/of vervuiling aan het schrijnwerk, even-
tueel in combinatie met algen of mosgroei. Vervanging (of herplaatsing) van de dorpel nood-
zakelijk, of plaatsing van nieuwe dorpel bovenop de oude noodzakelijk.

Indien dorpel uitgevoerd in meerdere stukken, is 
er dan afwatering aanwezig onder de voeg, in de 
vorm van een gootje of membraan?

Verdere analyse nodig. Indien efficiënte druiplijst afwezig: maatregelen treffen. Zorg voor 
een continue afdichting met oversteek en kraal of druiplijst bovenop de vensterdorpel. Ana-
lyser hellingsgraad dorpel.

Zijn er opkanten aanwezig aan de zijkant en ach-
terkant van de vensterdorpel?

Indien niet zichtbaar, analyse door verwijdering schrijnwerk. Indien geen vochtschade of 
waterinfiltratie is geconstrateerd is het aannemelijk dat deze opkanten aanwezig zijn.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
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VI Schade-analyse venster

Vraag Ja/neen REMEDIËRING
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Zijn er problemen met drainage?

Verdere analyse van de aansluiting tussen druipsteen en kozijn is noodzakelijk. Ga na of 
er een efficiënte druiplijst onderaan latei of boog aanwezig is, of er voldoende overstek 
aanwezig is, of er een waterlijst of andere voorziening boven de latei is die het schrijnwerk 
beschermt tegen aflopend water. Kijk na of voldoende spouwdrainage is en een vochtkering 
in het geval van een spouwmuur.

Zijn het gemetste vensterdorpels? Analyse van de afwatering onder de vensterdorpel, omdat de dorpel zelf niet waterdicht is.

Zijn hetvensterdorpels bestaande uit meerde-
re grote elementen (natuursteen, keramiek)?

Aandacht voor afwatering onder de vensterdorpel, aangezien deze niet waterdicht is. Voor-
zien van individuele gootjes onder elke voeg of continue afdichting met oversteek en kraal- 
of druiplijst.
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Is er vaste of flexibele zonwering aanwezig? Vaste: overstek, luifels. Flexibele: luiken buiten, luiken binnen, shutters, luifels, rolluiken.

Is deze intact en functioneel? Analyse van de mechaniek, werkzaamheid van de bediening.
Is er materiaalschade aan de ophanging of aan 
de zonwerende materialen?

Analyse van de componenten op vlak van corrosie, degradatie.

Zijn er koudebruggen aanwezig?
Analyse aansluiting tussen de zonwering en de constructie (gevel). Er kan koudebrugvor-
ming optreden bij isolatie van de constructie.

Is de luchtdichtheid voldoende?
Analyse aansluiting tussen de zonwering en de constructie (gevel). Er kunnen luchtlekken 
ontstaan ten gevolge van openingen voor de bediening.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
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VII Bouwfysische analyse venster

Prestatie-indicator			 
	 GECHECKT?

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert 
of publicatie)	

Kan de bestaande beglazing vervangen wor-
den?

Opmeting dikte van het kozijn

Analyse van de dikte van het kozijn en de beschikbare ruimte om bestaande beglazing te 
vervangen door thermisch verbeterde en dus dikkere beglazing. Analyseer of het mogelijk is 
om een oplegbelazing aan te brengen.

Opmeting glassponning
Opmeting van de glassponning ter indicatie van de maximale dikte van de beglazing die kan 
worden geplaatst.

Is er een thermische onderbreking aanwezig? Analyse met oog op vervangen beglazing of raamprofiel of beiden.
Is er een thermisch verbeterde afstandshou-
der aanwezig? Analyse met oog op vervangen beglazing of raamprofiel of beiden.

Is er drainage aanwezig?

Analyse van raamprofiel: aanwezigheid drainage in glassponning en verluchting van 
glassponning en profielen? Aanwezigheid van openingen voor afvoer en decompressie-
kamer ter voorkoming van waterinfiltratie tussen bewegend en vast kader. Analyse van de 
aansluiting tussen druipsteen en kozijn. Analyse van druiplijst onderaan latei, voldoende 
overstek, waterlijst bovenaan latei, enz. die schrijnwerk beschermt tegen aflopend water. 
aanwezigheid van spouwdrainage en vochtkering in geval van spouwmuur.

Zijn er drainageprofielen aanwezig bij vaste en 
bewegende delen? Analyse van drainage.

Is het schrijnwerk luchtdicht? Analyse van luchtdichtheid.

Is er een luchtdichte aansluiting gerealiseerd 
tussen vaste en bewegende delen?

Analyse van afdichting tussen vaste en bewegende delen. Hoe is luchtdichtheid venster ge-
realiseerd: schuim, zwelband, rubbber, borstels. Is er een continue luchtdichting aanwezig 
of dient deze nog te worden gerealiseerd? Is er sprake van degradatie van deze dichtingsma-
terialen?

Is er een luchtdichte aansluiting gerealiseerd 
tussen schrijwerk en constructie?

Analyse van afdchting van voegen tussen venster en constructie, aansluiting van het pleis-
terwerk, aansluiting van vensters en dampscherm.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
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BOUWKNOOP - DOORGESTORTE VLOERPLATEN/LINTELEN
Risico-analyse doorgestorte vloerplaten/

lintelen
JA

REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert 
of publicatie)	

Lopen vloerplaten of ter plaatse gestorte 
lintelen door tot tegen het buitenspouwblad of 
reiken ze tot in de spouw? 		

Deze kunnen koudebrug vormen en regendoorslag veroorzaken. 

BOUWKNOOP - VENSTERAANSLUITING

Risico-analyse vensteraansluiting JA
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert 
of publicatie)	

Is er voldoende ruimte om isolatie van de 
gevel te laten aansluiten op het raamprofiel? 
Is het raamprofiel hoog genoeg? Wat is dikte 
raamprofiel?

Verdere diagnose vereist alvorens buitenisolatie toe te passen.

Is er een spouwsluiting aanwezig bij venste-
raansluiting?				  

Indien een retour gemetst aan binnen- of buitenspouwblak kan dit zorgen voor lokale koude-
brug. Verdere diagnose vereist. 	

BOUWKNOOP - ROLLUIKKASTEN
Risico-analyse rolluikkast

JA
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert 
of publicatie)	

Is de rolluikkast ongeïsoleerd? Isoleren noodzakelijk

Wordt gevelisolatie toegepast? Thermische geïsoleerde rolluikkast noodzakelijk
Is luchtdichtheid aansluiting rolluikkast vol-
doende?

SPECIFIEKE DIAGNOSE VENSTER (inbegrepen veranda)
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C2) SPECIFIEKE DIAGNOSE DEUR
I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of vernieuwing) BIJLAGE

Hebben de bestaande deuren historische 
waarde of dienen deze worden behouden?

Ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed.

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Dient het uitzicht van het gebouw worden 
behouden?

Ja Behoud.

neen Vernieuwing mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

II Bepalen type deur

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRING (behoud of vernieuwing) BIJLAGE

Type 1
Grenst deur aan beschermd volume en aan 
buitenomgeving?		

Ja buitendeur
Thermische en hygrothermische analyse nodig, ver-
volgens thermische isolatiemaatregel.    

neen Ga naar volgend type.

Type 2
Grenst deur aan een onverwarmde ruimte 
(veranda, onverwarmde kamer, garage)?

Ja grenzend aan AOR
Thermische en hygrothermische analyse nodig, ver-
volgens thermische isolatiemaatregel.    

neen Ga naar volgend type.

Type 3
Grenst deur aan onverwarmde ruimte en aan 
buitenomgeving?			 

Ja grenzend aan AOR
Thermische analyse nodig, vervolgens thermische isola-
tiemaatregel.  

neen Ga naar volgend type.
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III Bepalen materialisatie en opbouw deur

VRAAG TYPES / MATERIALEN KRUIS 
AAN	 Schets hieronder de opbouw en duidt afmetingen aan

Welk type deur?

hout
kunststof
thermisch on-
derbroken metaal
metaal (niet on-
derbroken)

Type beglazing? 
(Indien beglazing in 
deur)

Drievoudig glas HR
HR ++
HR + 
HR  
Dubbel glas
Voorzetraam
Enkel glas

IV Dikte en opbouw deur
Meet en schets dikte en opbouw bestaande toestand

SPECIFIEKE DIAGNOSE DEUR
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SPECIFIEKE DIAGNOSE DEUR

V Bepalen Rc-waarde deur Bijlage

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRING

1 Grenst de buitenzijde van glas van het venster aan 
buitenomgeving?				  

Ja Indien U-waarde en g-waarde onbekend zijn, bepaald Ug 
volgens tabel R1. tabel R1

neen Indien U-waarde van het glas onbekend is, bepaald Ug 
volgens tabel R2. tabel R2

Bepaal vervolgens U-waarde van het venster volgens tabel 
R3 tabel R3

2 Is in de deur beglazing aanwezig?
Ja Bepaal type beglazing (zoals hierboven getoond). Ga naar 

vraag 1.
neen Ga naar vraag 3.

2 Grenst de buitenzijde van de deur aan buitenomge-
ving?			 

Ja Bepaal U-waarde van de deur volgens tabel D1 tabel D1

neen Bepaal U-waarde van de deur volgens tabel D2 tabel D2

VI Schade-analyse deur Bijlage

VRAAG - prestatie-indicator			   JA/NEEN REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar 
expert of publicatie)	

A 
Sc

ha
de
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na

ly
se
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r

Is er schade waarneembaar? 			 
Verdere diagnose nodig om functionaliteit deur te evalueren, waarbij de kwaliteit van 
een eventueel aanwezig venster afzonderlijk wordt beoordeeld m.b.v. tabblad vens-
ters.

Is de beglazing in de deur beschadigd of niet perfor-
mant? Vervangen.

Is er mechanische schade (scheuren, vervormingen, 
barsten) merkbaar?				  

Verdere diagnose nodig om te bepalen of vervanging of herstelling wenselijk is. 
Scheuren, vervormingen en barsten zijn het gevolg van krimp en uitzetten door in-
vloed van temperatuur en vocht.

Zijn er problemen met het openen of sluiten van de 
deur?				  

Dit kan duiden op excessieve vervormingen, bvb. door vocht. Herstel of vervanging 
noodzakelijk.

Is de aansluiting of dichting niet-performant of 
beschadigd?				  

Verdere diagnose nodig van hang- en sluitwerk (voldoende stabiel?), aantal ophanpu-
nten (minstens elke 60-80cm). Is er een meerpuntssluiting? Hoeveel sluitpunten zijn 
er? 	

Is er biologische aantasting, condens, schimmelvor-
ming waarneembaar?				  

Verdere diagnose nodig. Dit kan veroorzaakt worden door insecten of ongeschikt 
binnenklimaat. 	

Is er vochtschade waarneembaar?	
Verdere diagnose nodig van dichting tussen schrijnwerk en constructie: zijn er vocht- 
of watersporen in de benedenhoeken aanwezig? Voor kelderdeuren is er een speci-
fieke vochtdiagnose van het omliggend metselwerk nodig.

Is er corrosie waarneembaar?			   Verdere diagnose vereist: corrosie van de deur zelf (bij bvb. stalen kozijn) of onderde-
len (zoals hang- en sluitwerk)?
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SPECIFIEKE DIAGNOSE DEUR

VI Schade-analyse deur

VRAAG - prestatie-indicator			   JA/NEEN REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publica-
tie)	

A 
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ha
de
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ur

Zijn er beschadigingen aan het binnen- en buitenop-
pervlak waarneembaar?				 

Verdere diagnose vereist: zijn er beschadigde afwerklagen, barsten of een loslatende afwerking of verf, 
etc.?

Is er oppervlaktecondensatie aan de binnenzijde 
aanwezig?					   

Indien een venster aanweizg: is er condensaat ter plaatse van de aansluiting tussen de beglazing en 
het kozijn? Is er condensatie merkbaar in de hoeken, op de plaats van de afstandhouders?	

Is er vervuiling van het buitenoppervlak 
merkbaar?	 Een degradatie onder de vorm van verkleuring is vaak ten gevolge van UV-veroudering	

B 
Sc

ha
de

-a
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Uit welk materiaal is de latei opgebouwd? Hout, staal, steen of beton.

Zijn er vervormingen of scheuren waarneembaar? Vervanging wordt aanbevolen. Aanwezigheid van vervormingen en scheuren verwijst veelal naar een 
dieper liggend probleem. Eventueel is versterking een optie.	

Is er biologische aantasting waarneembaar? Verdere analyse noodzakelijk. Eventueel uitvoeren van kernboring om stabiliteit latei in te schatten. 
Versterkende elementen aanbrengen kan noodzakelijk blijken.	

Is er corrosie waarneembaar?
Verdere analyse nodig. Corrosie van de latei zonder vervormingen of verzakkingen van de latei vormen 
geen probleem voor stabiliteit. Wel zijn beschermende maatregelen nodig als corrosie wordt vastge-
steld, want dit leidt tot scheurvorming rond oplegpunten van de latei.	

Is er corrosie en verpoedering van de betonnen latei 
waarneembaar?				  

Verdere analyse nodig. Een hoge vochtbelasting in combinatie met alkali-silicareactie of chloridebelas-
ting, en eventueel te lage betondekking, kunnen dit veroorzaken.

Zijn er beschadigingen aan het binnen- en buitenop-
pervlak waarneembaar?	

Verdere analyse nodig bij beschadigde afwerklagen, barsten in en loslaten van de afwerking aan ofwel 
binnen- of buitenzijde.	

Controleer bouwknoop en eventuele koudebrug.	 Verdere analyse nodig om na te gaan of koudebrug optreedt bij isolatie van de constructie.	

C 
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Is er materiaalschade, verpoedering of zijn er scheu-
ren waarneembaar? 

Dorpels die scheuren bevatten of materiaalschade vertonen zijn niet als waterdicht te beschouwen en 
dienen te worden vervangen. Een continue afdichting creëren met oversteek en kraal- of druiplijst is 
zeker te voorzien. Eventueel vervanging na verdere diagnose.

Is er vochtschade waarneembaar? Zijn er vochtvlek-
ken of beschadigd pleisterwerk ter hoogte van de 
dorpel waarneembaar?

Verdere vochtdiagnose nodig.

Is biologische degradatie waarneembaar? Verdere diagnose nodig indien algen of schimmelvorming ter hoogte van de vensterdorpel aan de 
buitenzijde waarneembaar zijn.

Is er waterinfiltratie waarneembaar? Is er schimmel 
of afschilferende verf waarneembaar?

Voorzie een continue afdichting, en kraal- of druiplijst bovenop de vensterdorpel ter preventie van infil-
tratie. Voorzie een opkant achteraan de dorpel indien er vocht aan de binnenzijde vastgesteld wordt. 

Zijn er opkanten aanwezig aan de zijkant en achter-
kant van de deurdorpel?

Indien niet zichtbaar, analyse door verwijdering schrijnwerk. Indien geen vochtschade of waterinfiltra-
tie is geconstrateerd is het aannemelijk dat deze opkanten aanwezig zijn. 	

Zijn er problemen met drainage?

Verdere analyse van de aansluiting tussen druipsteen en kozijn is noodzakelijk. Ga na of er een effi-
ciënte druiplijst onderaan latei of boog aanwezig is, of er voldoende overstek aanwezig is, of er een 
waterlijst of andere voorziening boven de latei is die het schrijnwerk beschermt tegen aflopend water. 
Kijk na of voldoende spouwdrainage is en een vochtkering in het geval van een spouwmuur.	
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VII Bouwfysische analyse deur

Prestatie-indicator GECHECKT
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of 

publicatie)

Indien deur met glas: kan bestaande beglazing 
vervangen worden? Dikte kozijn? Dikte sponning?

Analyse van de dikte van het kozijn en de beschikbare ruimte om bestaande beglazing te vervangen 
door thermisch verbeterde en dus dikkere beglazing. Analyseer of het mogelijk is om een oplegbelazing 
aan te brengen.	

Opmeting van de glassponning ter indicatie van de maximale dikte van de beglazing die kan worden 
geplaatst.

Is er een thermische onderbreking aanwezig? Analyse met oog op vervangen beglazing of deurprofiel of beiden.
Is er een thermisch verbeterde afstandshouder 
aanwezig? Analyse met oog op vervangen beglazing of deurprofiel of beiden.

Is er drainage aanwezig?

Analyse van deur: aanwezigheid drainage in vaste delen en bewegende delen? Analyse van de aanslui-
ting tussen druipsteen en kozijn. Analyse van druiplijst onderaan latei, voldoende overstek, waterlijst 
bovenaan latei, enz. die schrijnwerk beschermt tegen aflopend water. aanwezigheid van spouwdrai-
nage en vochtkering in geval van spouwmuur.

Zijn er drainageprofielen aanwezig bij vaste en 
bewegende delen? Analyse van drainage.

Is het schrijnwerk luchtdicht? Analyse van luchtdichtheid.

Is er een luchtdichte aansluiting gerealiseerd 
tussen vaste en bewegende delen?

Analyse van afdichting tussen vaste en bewegende delen. Hoe is luchtdichtheid deur gerealiseerd: 
schuim, zwelband, rubbber, borstels. Is er een continue luchtdichting aanwezig of dient deze nog te 
worden gerealiseerd? Is er sprake van degradatie van deze dichtingsmaterialen?

Is er een luchtdichte aansluiting gerealiseerd 
tussen schrijwerk en constructie?

Analyse van afdchting van voegen tussen venster en constructie, aansluiting van het pleisterwerk, aan-
sluiting van vensters en dampscherm.

Is verplaating van schrijnwerk in het gevelvlak 
mogelijk?

SPECIFIEKE DIAGNOSE DEUR



68
Met steun van het financieringsinstrument LIFE 

van de Europese Gemeenschap

D) SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS
I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of vernieuwing) BIJLAGE

Heeft de bestaande vloer historische waarde 
of dient deze worden behouden?

ja Behoud. Raadpleeg Onroerend Erfgoed.

neen Vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Dient de afwerking aan boven- of onderzijde 
worden behouden of zichtbaar te blijven?

ja Behoud.

neen Vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

Is ophoging van de vloer mogelijk?
ja Vervanging en uitbreiding mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

neen Verdere analyse nodig om na te gaan of vervanging mogelijk is, ga naar 
typebepaling en analyses.

Is verlaging van het plafond mogelijk?
ja Vervanging en uitbreiding mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

neen Verdere analyse nodig om na te gaan of vervanging mogelijk is, ga naar 
typebepaling en analyses.

Mag het gehele plafond / de gehele vloer 
worden afgebroken?

ja Vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

neen Behoud.

Mag de vloerbekleding / plafondbekleding 
worden verwijderd?

ja Vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

neen Behoud.
Mag de vloerbekleding / plafondbekleding 
aan het zicht onttrokken worden (in geval 
behoud noodzakelijk is)?

ja Vervanging mogelijk, ga naar typebepaling en analyses.

neen Behoud.

Mag de vloerbekleding / plafondbekleding 
gedemonteerd worden met oog op terug-
plaatsing aan het einde der werken?

ja Reconstructie.

neen Behoud.
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II Bepalen type vloer

VRAAG JA/NEEN TYPES REMEDIËRIN

type 1
Is het een vloer op volle grond?

Ja
vloer op volle grond

Thermische analyse nodig. Ga naar volgende vraag.   

neen draagvloer aanwezig Ga naar volgend type.

Isoleren langs bovenzijde. Ga na of ophoging mogelijk is.

Isoleren langs onderzijde. Vloer isoleren aan onderzijde.indien draagvloer aanwezig:
Ja

neen WP 2

type 2

Is het een vloer boven een kruipruimte of 
onverwarmde ruimte (kelder, garage, buiten-
ruimte)?

Ja vloer boven AOR Thermische analyse nodig. Ga naar volgende vraag.   

Ga naar volgend type.

Pien et al. 
2009

neen

Is de ruimte onder de vloer gewelfd? gewelfde vloer boven 
AOR

Isoleren langs bovenzijde heeft voorkeur:technische moei-
lijkheden om gebogen vorm te isoleren en vochtproblemen 
op te lossen.

Ga naar volgend type.

Pien et al. 
2009

Is het een lichte vloerconstructie in hout? houten vloer boven AOR

Isoleren langs onderzijde is het eenvoudigst te realiseren. 
Kijk na of er geometrische beperkingen zijn, en of er geen 
(vocht)schade meer kan optreden aan draagstructuur. 
Vochtdiagnose van de structuur noodzakelijk.

type 3
Is het een verdiepingsvloer grenzend aan een 
onverwarmde ruimte (zoldervloer)?

zoldervloer Thermische analyse nodig. Isolatie langs boven- en onder-
zijde beiden mogelijk. Verder te analyseren.

Ga naar volgend type.

zolder 

isoleren

uitkraging

WP 2

type 4
Is het een verdiepingsvloer die aan de onder-
zijde grenst aan buitenomgeving? (uitkraging)

ja Isoleren langs onderzijde is het eenvoudigst te realiseren. 
Kijk na of er geometrische beperkingen zijn, en of er geen 
(vocht)schade meer kan optreden aan draagstructuur. 
Vochtdiagnose van de structuur noodzakelijk.

Ga naar volgend type.

uitkragingen

neen

type 5
Is het een verdiepingsvloer tussen 2 verwar-
mde ruimtes?

ja verdiepingsvloer tussen 
2 verwarmde ruimtes

Geen thermische analyse noodzakelijk en geen isolatie 
nodig. Om akoestische redenen kan men verdiepingsvloer 
wel isoleren.

akoestiek 
vloeren

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS
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III Bepalen Rc-waarde van de vloerconstructie

VRAAG Ja/neen types
REMEDIËRING 

1 Is er isolatie aanwezig?
ja ga naar vraag 2

neen ongeïsoleerde houten vloer zie tabel V1 voor Rc-waarde tabel V1
ongeïsoleerde massieve vloer zie tabel V2 voor Rc-waarde tabel V2

2 Bestaat de isolatie uit reflecterende folie? Ja zie tabel V5 voor Rc-waarde tabel V5
neen ga naar vraag 3

3 Is de isolatiedikte te bepalen?
ja de isolatiedikte is < 40mm zie tabel V3 voor Rc-waarde tabel V3

de isolatiedikte is > 40mm zie tabel V4 voor Rc-waarde tabel V4

neen lichte constructie zie tabel V2 voor Rc-waarde tabel V2
zware constructie zie tabel V1 voor Rc-waarde tabel V1

IV Dikte en opbouw vloer/plafond

Meet en schets dikte en opbouw bestaande toestand

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS
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V Analyse plafond(bekleding)

VRAAG - prestatie-indicator				    Ja
REMEDIËRING (sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar 
expert of publicatie)	

welk type plafondafwerking?       

                            

vals plafond ga naar vragenreeks A	

afwerking tgn 

draagstructuur
ga naar vragenreeks B

A 
Va

ls
 p

la
fo

nd

Is er schade waarneembaar? verdere diagnose ophanging
Zijn er scheuren t.h.v. de aanlsuitingen tussen de afwerking 
(gipskartonplaten)?

verdere diagnose hygrothermische uitzetting ter hoogte van aansluitingen panelen

Is er biologische aantasting? Is er afschilfering van verf 
waarneembaar? check  WTCB TV 180 (Verougstraete 1990) TV 180

Is er schimmel aanwezig of zijn er problemen met condens? check WTCB tijdschrift artikel 2000/4 (Hoste 2000) WTCB 2000/4

B 
Be

pl
ei

st
er

in
g

Is er schade waarneembaar? Verdere diagnose vochtpathologie
Zijn er scheuren t.h.v. de aansluitingen tussen de afwerking 
(gipskartonplaten)?

Verdere diagnose (bewegingen) draagstructuur, hygrothermische expansie en mate-
rialen ondergrond

Zijn er problemen met de hechting van de pleister?

Diagnose van bewegingen van de ondergrond (door hygrische expansie). Vocht-
diagnose noodzakelijk. Specifieke aandacht voor scheurvorming ter hoogte van 
bouwknopen, verdere analyse nodig. Kijk na of er een hechtingsprimer op gladde 
elementen werd aangebracht.

WTCB 2001/3

WTCB 2003/4

Is er biologische aantasting? Is er afschilfering van verf 
waarneembaar?

Verdere diagnose vochtinfiltratie of koudebrugwerking ter hoogte van bouwknopen 
noodzakelijk. Additionele inspectie vereist.

Is er schimmel aanwezig of zijn er problemen met condens?
Verdere diagnose vochtinfiltratie of koudebrugwerking ter hoogte van bouwkno-
pen noodzakelijk. Additionele inspectie vereist. Diepere diagnose van ventilatie en 
binnenklimaat

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS



72
Met steun van het financieringsinstrument LIFE 

van de Europese Gemeenschap

VI Analyse vloerbekleding

VRAAG - prestatie-indicator		  Ja?
REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of 
publicatie)	

St
ar

t a
na

ly
se

welk type vloerbekleding?	
	

steenachtig	 ga naar vragenreeks A

houten ga naar vragenreeks B

kunststof ga naar vragenreeks C

Binnenklimaatcondities in bovenliggende ruimte?

Afdichting doorvoer van leidingen?

Aanwezigheid leidingen, technische voorzieningen?

Aanwezigheid vocht- of dampscherm?

A 
St

ee
na

ch
tig
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g

Is er schade waarneembaar? check WTCB TV 216 TV 216

Zijn er verzakkingen, vervormingen of scheuren 
waarneembaar?

Verdere diagnose van de ondergrond nodig, scheuranalyse of inspectie van de 
draagstructuur is aangewezen. Maar dit hoeft niet noodzakelijk te wijzen op een 
stabiliteitsprobleem, en kan exclusief verbonden zijn aan een probleem met de 
vloerbedekking. 

Zijn er problemen met de hechting van de vloerbekle-
ding?

verdere diagnose, check WTCB infofiche 54 WTCB infofiche 54

Zijn er zoutuitbloeiingen, vochtplekken of verpoede-
ring waarneembaar?

Verdere diagnose van opstijgend vocht nodig bij vloeren op volle grond. Verdere 
diagnose van de oplegging (bouwknoop) nodig bij vloeren op draagstructuur. 
Vloerbedekking verwijderen en aanbrengen van een vochtkering is aanbevolen. Bij 
vloeren niet op volle grond is ook een lekcontrole aanbevolen.

Mahieu 2004

Is er schimmelgroei of condensvorming waarneem-
baar?

Indien dit voorkomt bij de oplegging van de vloer duidt dit op een koudebrug. Een 
aanvullende bouwfysische analyse is vereist. Kan ook mogelijk gekoppeld zijn aan 
het klimaat onder de vloer (te koud klimaat). In dit geval is isoleren aangewezen.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS
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VI Analyse vloerbekleding

VRAAG - prestatie-indicator		  Ja?
REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of 
publicatie)	

B 
Ho
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ng

Is er schade waarneembaar? verdere diagnose van de ondergrond nodig, check WTCB TV 216 TV 216

Zijn er verzakkingen, vervormingen of scheuren 
waarneembaar?

Diagnose van de draagstructuur (draagstructuur en bouwfysisch) is vereist.

Zijn er problemen met de hechting van de vloerbekle-
ding?

Check WTCB tijdschrift 1993/3 WTCB 1993/3

Is er schimmelgroei of condensvorming waarneem-
baar?

Indien aanwezig bij de oplegging van de vloer duidt dit doorgaans op een koude-
brug of vochtbrug. Aanvullende bouwfysische analyse is vereist.

Is er houtrot aanwezig of waarneembaar? Een vochtdiagnose van de ondersteunende constructie is noodzakelijk.

C 
Ku

ns
ts

to
f

Is er schade waarneembaar? verdere diagnose van de ondergrond nodig, check WTCB TV 216 TV 216
Zijn er verzakkingen, vervormingen of scheuren 
waarneembaar?

Check WTCB tijdschrift 2003/3 voor verdere info over rimpelvorming ten gevolge 
van scheuren. Voor harsgebonden vloeren is een vochtdiagnose nodig.

WTCB 2003/3

Is er schimmelgroei of condensvorming waarneem-
baar?

Verdere diagnose van de bouwknoop en koudebrugvorming noodzakelijk. Vocht-
diagnose noodzakelijk. Vocht in de vloerbekleding kan aanleiding geven tot muffe 
geur en degradatie.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS
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VII Analyse draagstructuur

VRAAG - prestatie-indicator		  Ja?
REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie)	
BIJLAGE

St
ar

t a
na

ly
se

welk type draagstructuur?

geen ga naar vragenreeks A

houten structuur ga naar vragenreeks B
stalen balken ga naar vragenreeks C
bakstenen gewelven ga naar vragenreeks D
betonnen structuur ga naar vragenreeks E

A 
Ge

en

Zijn er verzakkingen waarneembaar? Verwijdering van de vloer is aanbevolen.

Zijn er zoutuitbloeiingen, kalkuitbloeiingen, verpo-
edering, biologische aantasting, schimmelgroei of 
condens waarneembaar?

Vochtdiagnose noodzakelijk. Mogelijke vochtproblemen door ontbreken van vochtkering. De-
montage van de vloer, plaatsing van vochtkering, isolatie, dekvloer en vloerbekleding. 

B 
Ho

ut
en

 s
tr

uc
tu

ur

Zijn er verzakkingen waarneembaar?
Verdere analyse noodzakelijk: vaststellen of verzakking t.h.v. oplegging veroorzaakt werd door 
materiaalaantasting, stabiliteitsprobleem of onvoldoende samenhangende dekvloer.

Zijn er vervormingen waarneembaar?
Vochtdiagnose noodzakelijk. Versterking vloer is enkel nodig indien vloer aanzienlijk meer 
belast wordt na renovatie.

Is er scheurvorming waarneembaar?
Verdere diagnose voor vastellen oorzaak scheurvorming: door vochtschade, vorstschade, 
onvoldoende draagvermogen, zetting.

Zijn er scheuren loodrecht of schuin op de as van de 
balk?

Versteviging, vervanging is vereist.

Zijn er scheuren parallel aan de as waarneembaar?
Een stabitileitsanalyse is aanbevolen om te bepalen of de balk vervangen of versterkt dient te 
worden.

Is er oppervlakkige corrosie van de muurankers 
waarneembaar?

Dit is doorgaans geen probleem. Vervanging of reiniging en bescherming van het aangetaste 
muuranker.

Is corrosie van het muuranker waarneembaar, met 
aantasting of loskomen van het einde van de balk?

Volledige vervanging of herstelling van de balk of balkkop is vereist.

Zijn er kalkuitbloeiingen of zoutuitbloeiingen, verpo-
edering waarneembaar?

verdere diagnose voor vaststelling oorzaak noodzakelijk: vochtschade, onvoldoende draagver-
mogen of zetting kunnen oorzaak zijn.

Is er biologische aantasting, schimmelgroei, condens 
waarneembaar?

Aanvullende analyse en vochtdiagnose is vereist. Ter plaatse van oplegging of bouwknoop kan 
dit duiden op vochtprobleem. Indien aantasting verspreid overg groter oppervlak, dan is dit 
gerelateerd aan binnenklimaatcondties.

Zijn er sporen van incidentele aantasting (brand, 
vocht)?

Verdere diagnose nodig.Versterking of vervanging niet noodzakelijk indien dit geen gevolgen 
heeft voor stabiliteit of andere problemen met zich meebrengt.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS
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VII Analyse draagstructuur

VRAAG - prestatie-indicator		  Ja?
REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie)	
BIJLAGE

C 
St

al
en

 b
al

ke
n

Zijn er verzakkingen waarneembaar?
Verdere analyse nodig om vast te stellen of verzakking gevolg is van materiaalantasting of 
van stabiliteitsprobleem.

Zijn er vervormingen waarneembaar? Versterking vloer is enkel nodig indien vloer aanzienlijk meer belast wordt na renovatie.

Is er intensieve corrosie aan de balkkop waarneembaar?
Verdere diagnose vereist. Dit duidt op ernstig vochtprobleem ter plaatse van de onders-
teunende constructie.

Is er oppervlakkige corrosie over de balk waarneembaar? Verdere diagnose vereist. Dit kan het gevolg zijn van een koudebrug.

D 
ba

ks
te

ne
n 

ge
w

el
ve

n 
op

 s
ta

le
n 

lig
ge

rs

Zijn er verzakkingen of vervormingen waarneembaar?
Verdere analyse van draagstructuur nodig om oorzaak vast te stellen. Indien geen aantas-
ting van de stalen liggers of van de vloerstructuur is de kans groot dat verzakkingen veroor-
zaakt zijn door geringe sterkte van het metselwerk.

Scheuren in lengterichting gewelven?
Verdere diagnose nodig. Bijzondere aandacht voor dit type scheurvorming, dat kan wijzen 
op een stabiliteitsprobleem.

Scheuren in dwarsrichting gewelven? Verdere diagnose nodig, maar doorgaans zijn deze minder cruciaal.

Zijn er zoutuibloeiingen, kalkuitbloeiingen of verpoede-
ring?

Aanvullende analyse vereist. Oorzaak kan vochtschade zijn, of gerelateerd zijn aan onvol-
doende draagvermogen of zetting.

Is er biologische aantasting, schimmelgroei, condens 
waarneembaar?

Verdere analyse en diagnose vereist om oorzaak vast te stellen, dit kan veroorzaakt zijn 
door vochtschade en/of binnenklimaatcondities.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS
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VII Analyse draagstructuur

VRAAG - prestatie-indicator		  Ja?
REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie)	
BIJLAGE

E 
Be

to
nn

en
 s

tr
uc

tu
ur

Zijn er verzakkingen of vervormingen waarneembaar?
Verdere diagnose vereist om oorzaak vast te stellen. Oorzaak kan materiaalaantasting (cor-
rosie), stabiliteitsprobleem (ter plaatse van de oplegging) zijn. Bij intensieve aantasting en 
verzakking, en verminderd draagvermogen is vervanging en/of betonherstelling vereist.

trillingen 
(Mertens 
2011)

Is er scheurvorming waarneembaar?
Verdere diagnose vereist om oorzaak vast te stellen. Een fijn net van scheuren kan duiden 
op alkali-silicareactie en vereist vervanging van het beton. Brede scheuren kunnen leiden 
tot stabiliteitsprobleem. 

Pollet 
2007

Is er corrosie waarneembaar?

Analyse van de locatie van de corrosie is vereist. Ter plaatse van een koudebrug kan corro-
sievorming duiden op waterinfiltratie of een koudebrug. Corrosie aan het betonoppervlak 
wordt veroorzaakt door lage betondekking in combinatie met een hoge vochtbelasting. 
Corrosie in combinatie met afstoting van het beton duidt op aantasting van de wapening. 
Additionele analyse en betonherstelling is vereist.

Pollet 
2007

Zijn er kalkuitbloeiingen waarneembaar?
Verdere diagnose vereist. Duidt op waterinfiltraties en zal resulteren in wapeningscorrosie 
door verlaging van alkaliteit.

Is er verpoedering waarneembaar?
Verdere diagnose vereist om vast te stellen of de verpoedering en/of afstoting van beton 
(zonder wapeningscorrosie) veroorzaakt werd door alkali-silicareacties, zouten of vorst.

Is er biologische aantasting, schimmelgroei, condens 
waarneembaar?

Aanvullende analyse en diagnose is vereist. Indien ter plaatse van een bouwknoop duidt 
dit op een vochtprobleem ter hoogte van de aansluiting. Bij aantasting verspreid over een 
groter oppervlak is dit dikwijls gerelateerd aan de binnenklimaatcondities.

VIII Bouwfysische analyse vloeren en plafonds

VRAAG - prestatie-indicator		  CHECK?
REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie)	
BIJLAGE

Binnenklimaatcondities in onderliggende ruimte?
Afdichting doorvoer van leidingen?
Aanwezigheid leidingen, technische voorzieningen?
Aanwezigheid vocht- of dampscherm?
Aansluitingen met andere constructiedelen?
Bouwknopen en koudebruggen?
Vochtbruggen?
BOUWKNOOP - DOORGESTORTE VLOERPLATEN/LINTELEN

Risico-analyse doorgestorte vloerplaten/lintelen	 CHECK?
REMEDIËRING 

(sloop, diepere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzen naar expert of publicatie)	
BIJLAGE

Lopen vloerplaten of ter plaatse gestorte lintelen door tot 
tegen het buitenspouwblad of reiken ze tot in de spouw? Deze kunnen koudebrug vormen en regendoorslag veroorzaken.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VLOEREN EN PLAFONDS



77 Met steun van het financieringsinstrument LIFE 

van de Europese Gemeenschap

E) SPECIFIEKE DIAGNOSE TECHNIEKEN
I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN REMEDIËRING (behoud of vernieuwing) BIJLAGE

Zijn er nutsvoorzieningen aanwezig? Is er 
aansluiting voor aardgas, stookolie en elektri-
citeit?

Ga naar typebepaling en analyses.

Voorzie nodige nutsvoorzieningen.

Kent u het reële energieverbruik (warmte-
behoefte) voor renovatie?

Hoeveel bedraagt dit?

Ga naar typebepaling en analyses.

Kent u het reële energieverbruik (elektriciteit) 
voor renovatie?

Hoeveel bedraagt dit?

Ga naar typebepaling en analyses.

Worden de brandnormen gerespec-
teerd? 	

II Verwarmingssysteem

Warmteopwekking / opslag

Welk type opwekking : centraal of lokaal? Centraal = één warmtebron voor het hele huis, lokaal = één warmtebron per kamer.

Welk systeem van warmteproductie?

Onderscheid maken tussen: ketel, warmtepomp, heteluchtgenerator, warmtekracht-
koppeling, externe warmtetoevoer ...  
Maak indien nodig onderscheid tussen: gesloten ketel, condensatieketel, ...   
Maak in voorkomend geval een onderscheid tussen : CAP: specificeer het type lucht-
lucht, lucht-water, geothermische ...  
Meld in voorkomend geval de aanwezigheid van een ander opslagvolume dan voor 
sanitair warm water.

Welk type brandstof? Stookolie, aardgas, elektriciteit, propaan, hout, houtpellets, etc.

Welke leeftijd heeft de installatie? Bouwjaar van de woning, of recenter geïnstalleerd?

Beoordeel functionaliteit van het systeem.
Is het verwarmingssysteem in staat om het gevraagde vermogen te leveren en werkt dit 
naar behoren?

Is het systeem in orde met de eisen van de 
"EPB-verwarmingsregeling" (periodieke keu-
ring, ...)?

Zie de verslagen van de periodieke inspecties en, indien van toepassing, de EPB-diag-
nose.
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II Verwarmingssysteem Bijlage

Wat is de systeemprestatie?	 Het kan worden berekend aan de hand van technique fiches of metingen ter plaatse. 

Is de ketelruimte geventileerd?		  Beoordeel aanwezigheid van de ventilatie van de stookplaats (indien open verbran-
dingstoestel).

Is er een risico op CO-vergiftiging?	

Toestand schouw en rookgasafvoer.
Beoordeel verloop van de schouw, risico op roetophoping en brandgevaar, hoogte van 
schouw.

Distributie 

Zijn er lekkages? Analyseer aanwezigheid van lekkages, drukverlies, vochtvlekken, enz.

Is er corrosie? Analyseer aanwezigheid van corrosie.
Is de snelheid van de circulatiepomp(en)           
variabel?

Is thermische isolatie voorzien rond leidingen? Thermische isolatie rond distributieleidingen of leidingen binnen beschermd volume?

Afgiftesysteem  
Welk type afgiftesysteem? Geen, radiatoren, convectoren, vloerverwarming
Welke leeftijd heeft het afgiftesysteem? Bouwjaar van de woning, of recenter geïnstalleerd?
Is het afgiftesysteem in staat het vereiste vermo-
gen te leveren?
Regeling  
Is het huis uitgerust met een thermostaat?
Is de regeling klimatologisch? Is er een buitentemperatuursensor en een verwarmingscurve?
Is het afgiftesysteem uitgerust met een regelmo-
dule?

Bijvoorbeeld: Thermostatische ventielen op radiatoren?

III Sanitair en warm kraanwater Bijlage
Warmteopwekking / opslag
Welk type opwekking : centraal of lokaal? Centraal = één warmtebron voor het hele huis, lokaal = één warmtebron per kamer.
Welk systeem van warmte-opwekking? Onderscheid maken tussen: ketel, warmtepomp, heteluchtgenerator, warmtekracht-

koppeling, externe warmtetoevoer ...  
Maak indien nodig onderscheid tussen: gesloten ketel, condensatieketel, ...   
Maak in voorkomend geval een onderscheid tussen : CAP: specificeer het type lucht-
lucht, lucht-water, geothermische ...  
Meld in voorkomend geval de aanwezigheid van een ander opslagvolume dan voor 
huishoudelijk warm water.

SPECIFIEKE DIAGNOSE TECHNIEKEN
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III Sanitair en warm kraanwater Bijlage
Warmteopwekking / opslag
Welk type opwekking : centraal of lokaal? Centraal = één warmtebron voor het hele huis, lokaal = één warmtebron per kamer.
Welk systeem van warmte-opwekking? Onderscheid maken tussen: ketel, warmtepomp, heteluchtgenerator, warmtekrachtkop-

peling, externe warmtetoevoer ...  
Maak indien nodig onderscheid tussen: gesloten ketel, condensatieketel, ...   
Maak in voorkomend geval een onderscheid tussen : CAP: specificeer het type lucht-lucht, 
lucht-water, geothermische ...  
Meld in voorkomend geval de aanwezigheid van een ander opslagvolume dan voor huis-
houdelijk warm water.

Welk type brandstof? Stookolie, aardgas, elektriciteit, propaan, hout, houtpellet azv
Welke leeftijd heeft de installatie? Bouwjaar van de woning, of recenter geïnstalleerd?
Is het het warmteproductiesysteem nog functio-
neel? Is het in staat om het vereiste vermogen te leveren?

Is het systeem voor sanitair en kraanwater nog 
functioneel? Analyse van functionaliteit en aanwezigheid van schade aan sanitaire installaties.

Is er risico op CO-vergiftiging?
zijn er koudwaterzuiveringsinstallaties, en zoja, 
werken ze?  Analyse van waterontharders, osmose-eenheden, antikalking, waterfiltratie enz. 

Is er een regenwateropvangsysteem, en zoja, 
werkt het? Analyseer de tank, het distributienetwerk, de pompen, enz. 

Zijn er zonnecollectoren? Zo ja, geef het type installatie (collectoren, buizen) en het aantal collectoren aan.
Distributie 
Is er een warmwatercircuit?

Zijn de buizen voorzien van thermische isolatie?
Maak onderscheid tussen de aanwezigheid van isolatie in en uit het beschermde volume. 
Onderscheid de isolatie van de  warmwatercircuit van die van de aftappingen. 
Is de isolatie in goede staat, zijn de diktes voldoende, zijn de accessoires geïsoleerd?

Zijn er lekken?
Is er corrosie?
Zijn de toevoerleidingen geblokkeerd? Analyse van mogelijke schade aan sanitaire voorzieningen.

SPECIFIEKE DIAGNOSE TECHNIEKEN
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III Sanitair en warm kraanwater Bijlage
Tekening
Hoeveel badkamers / douches zijn er in de woon-
eenheid?
Zijn aansluitingen functioneel en in goede staat? Aanwezigheid van lekken, moeilijkheid om warm/koud water af te stellen, aanwezig-

heid van vlekken op het chroom, enz.
Zijn de sanitaire voorzieningen functioneel en in 
goede staat?
Zijn er biologische risico's? Analyseer bron en type risico 
Riolering
Werkt het afvoersysteem goed?
Zijn er biologische risico's? Geuren, schimmel etc.  
Zijn er verstoppingen?    Moeilijke doorstroming, lekkages etc. 
Werken de nazichtputten goed?
Is er corrosie?

IV Elektrische installatie Bijlage

Beoordeel functionaliteit van het systeem. Analyse van operationele problemen die zichtbaar zijn of worden opgemerkt door de 
inzittende (terugkerende afsluiting, onvoldoende aantal stekkers, etc.).

Aanwezigheid van regelgevende documenten Onder de documenten die in het bezit moeten zijn: een lijndiagram, positieplan, nale-
vingsrapport, enz.

Conformiteit van elektrisch paneel, potentiaalve-
reffening en aardverbinding Aanwezigheid van een differentieel 300 + 30mA, enz.

Conformiteit van de bedrading Ter vervanging: zit de bedrading in buizen?
Conformiteit van stopcontacten, schakelaars en 
lichtpunten Ontkoppelde apparatuur, blootgestelde verbindingen, geen aardverbinding....

Zijn er fotovoltaïsche panelen? Zo ja, geef dan het piekvermogen aan

SPECIFIEKE DIAGNOSE TECHNIEKEN
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V Ventilatiesysteem Bijlage
Is er een ventilatiesysteem, en zoja, welk type?
Is er een ventilatieregeling?  Zo ja, geef dan aan (bijv. tijd, aanwezigheid, CO2, vochtigheidsregeling)
Is er warmteterugwinning voorzien?
Wat is de toestand en functionaliteit van het 
toevoersysteem?

Aanwezigheid van toevoeropeningen en/of kanalen die voor voldoende luchttoevoer 
zorgen.

Wat is de toestand en functionaliteit van het 
afvoersysteem? Aanwezigheid van afvoeropeningen en/of kanalen die voor voldoende extractie zorgen.

Wat is de conditie en functionaliteit van de lucht-
roosters etc.?
Indien van toepassing, wat is de status en functi-
onaliteit van de ventilator(en)?
Indien aanwezig, wat is de status van de filters?
Indien van toepassing, wat is de toestand en 
functionaliteit van de warmteterugwinnings
installatie?

SPECIFIEKE DIAGNOSE TECHNIEKEN
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SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENELEMENTEN
BINNENWANDEN

I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN OPLOSSING BIJLAGE

Hebben de wanden een historische waarde, 
of moeten ze worden behouden?

ja Behouden. Raadpleeg het Agentschap Onroerend Erfgoed.

neen Reparatie of vervanging mogelijk: zie typebepaling en analyses.

Moet de buitenkant van de wanden behou-
den blijven of zichtbaar blijven?	 	

ja Behouden.

neen Reparatie of vervanging mogelijk: zie typebepaling en analyses.

II Bepaling van het wandtype

VRAAG JA/NEEN types OPLOSSING BIJLAGE

Grenst de wand aan een niet-verwarmde 
ruimte?

ja
wand grenzend 
aan een NVR

Er is een thermische analyse nodig.    

neen

III Analyse van beschadigingen van de wand

VRAAG - prestatie-indicator JA/NEEN OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een 
expert of publicatie) BIJLAGE

Is de wand zichtbaar aan de oppervlakte?
ja Ga naar de volgende vraag.

nee Verwijder de afwerklagen of de coating voordat u met de analyse begint.

Ontbreken er bakstenen of voegen?
Als de wand schade vertoont in de vorm van ontbrekende stenen of voegen, is verder onder-
zoek noodzakelijk.

Zijn er barsten te zien?		

			 

Verder onderzoek is nodig om de oorzaak van de barsten vast te stellen: beschadiging door 
vocht of vorst, onvoldoende draagkracht of verzakking.	

Is er sprake van verzakking of vervorming?
Zoek naar de oorzaak van de verzakking. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of de 
verzakking wordt veroorzaakt door achteruitgang van het materiaal of door een stabiliteits-
probleem.

Is er vochtschade te zien?

			 

Verdere diagnose van de vochtinfiltratie. Deze schade kan zich manifesteren in de vorm 
van een horizontaal vochtfront of lokale vochtplekken vanaf de vloer tot enkele tientallen 
centimeters daarboven. Maar ook in de vorm van vochtplekken of lokale zoutuitbloeiingen 
waarin geen regelmaat of vast patroon te herkennen valt. 
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III Analyse van beschadigingen van de wand

VRAAG - prestatie-indicator JA/NEEN OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 
publicatie) BIJLAGE

Is er opstijgend vocht te zien?

Als er aan de onderkant van de muren een horizontaal vochtfront wordt waargenomen, contro-
leer dan of dit het resultaat is van een overbrugging ter hoogte van de bepleistering. Als er echt 
sprake is van opstijgend vocht, manifesteert dit zich als een horizontale vochtband, tot op een 
hoogte van ongeveer 1 m, en in de diepte van de muur.

Is er vochtgerelateerde schade te zien zoals ver-
poedering, afschilfering of vorstschade?

Dit doet zich alleen voor op beton, waar verpoedering en/of afstoting van het beton zonder cor-
rosie van het wapeningsstaal kan worden veroorzaakt door alkali-silicareacties, zouten of vorst. 
De oorzaak moet worden bepaald door middel van aanvullend onderzoek.

Is er sprake van verpoedering en/of afstoting van 
het beton, aantasting van het wapeningsstaal, 
barsten in het beton? 

Verpoedering en/of afstoting van het beton zonder corrosie van het wapeningsstaal kan worden 
veroorzaakt door alkali-silicareacties, zouten of vorst. De oorzaak moet worden bepaald door 
middel van aanvullend onderzoek. Schade aan het wapeningsstaal wordt veroorzaakt door 
vocht in combinatie met carbonatie van het beton, of door de invloed van chloriden. Verder on-
derzoek kan belangrijk zijn, tenzij wordt besloten het betonelement volledig te vervangen. 

Is er oppervlaktecondensatie zichtbaar in de vorm 
van vochtplekken?

Verder onderzoek en een vochtdiagnose zijn noodzakelijk. 

Is er waterinfiltratie te zien ter hoogte van de 
(dwarse) binnenwand die aan een buitenmuur 
grenst?

Vochtplekken die beginnen bij de aansluiting tussen de buitenmuur en de aangrenzende bin-
nenwand (loodrecht op de buitenmuur) en die verder naar binnen dringen. Vochtplekken die 
zich concentreren in de hoeken. Mogelijk door infiltraties via de buitengevels, of door geometri-
sche of structurele koudebruggen.

Is er waterinfiltratie te zien ter hoogte van de aan-
grenzende vloer of plafond?

Vochtdiagnose nodig in geval van vochtplekken die beginnen vanaf de aansluiting tussen de 
wand en de aangrenzende vloer of plafond. Mogelijk een geval van geometrische of structurele 
koudebrug.

Zijn er zoutuitbloeiingen te zien?
Verder onderzoek is nodig als er een horizontaal zoutspoor te zien is dat duidelijker wordt 
met de hoogte tot op ongeveer een meter boven het vloerniveau (vaak in geval van opstijgend 
vocht). Anderzijds kunnen er ook lokale sporen van zouten zichtbaar zijn in de vorm van vlekken.

Zijn er kalkuitbloeiingen te zien?

Dit doet zich voor op beton of metselwerk. Lokale sporen van kalkuitbloeiingen (in de vorm van 
vlekken of vloeistrepen) duiden op waterinfiltratie die gepaard gaat met een daling van de alka-
liteit van het beton of een aantasting van de mortel. Mogelijkheid van lekkage van een buislei-
ding. Verdere diagnose is nodig.

Is er schade te zien aan de leg- en voegmortel? Verder onderzoek is nodig als er barsten in de leg- en/of voegmortel, of een gelaagde structuur 
(ten gevolge van uitzetting van de mortel door vorst) worden waargenomen.

Is er een biologische aantasting te zien zoals 
algvorming?

Verder onderzoek en een vochtdiagnose zijn noodzakelijk. Alg- of mosvorming binnen is altijd 
abnormaal en hangt samen met vochtproblemen.

Is er biologische aantasting zichtbaar ter hoogte 
van de binnenwand loodrecht op een buitenmuur?

In geval van schimmelvorming is verder diagnose nodig, omdat dit wijst op een onderliggend 
vochtprobleem (bv. gerelateerd aan geometrische koudebruggen)

Is er sprake van biologische aantasting ter hoogte 
van de aangrenzende vloer of plafond?

Verdere vochtdiagnose is nodig bij schade aan de (dragende) constructie van de vloer door 
schimmelvorming en/of houtrot (schade aan de uiteinden van de houten balken).

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENELEMENTEN - BINNENWANDEN
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IV Gedetailleerde analyse van beschadigingen van de wand

Vochtdiagnose 				   JA/NEEN OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 
publicatie)	 BIJLAGE

1
Is er een horizontaal vochtfront te zien vanaf 
het vloeroppervlak tot enkele centimeters 
daarboven?				  

ja Ga verder naar vraag 2

nee Ga verder naar vraag 4

2
Is er een horizontale zoutuitbloeiing te zien 
vanaf het vloeroppervlak tot enkele centime-
ters daarboven?

ja Er zitten zouten in de wand. Ga verder naar vraag 3

nee Ga verder naar vraag 3

3
Is er een doeltreffende capillariteitsonder-
breking aanwezig?			 

ja
OVERBRUGGING TER HOOGTE VAN DE BEPLEISTERING OF DOORLOPENDE FUNDERING. Verwijder 
de plint en controleer of de bepleistering in contact komt met het natte metselwerk

nee OPSTIJGEND VOCHT

4
Is er een regelmatig patroon van vochtplek-
ken te zien?

ja Ga verder naar vraag 8

nee Ga verder naar vraag 5

5
Is er een regelmatig patroon van zoutuit-
bloeiingen te zien?

ja Er zitten zouten in de wand. Ga verder naar vraag 6

nee Ga verder naar vraag 6

6
Zitten er vlekken op de oneffenheden van 
het oppervlak?	

ja WATERINFILTRATIE IN HET GEVELVLAK (bv. door barsten)

nee Ga verder naar vraag 7

7
Is het metselwerk minstens anderhalve bak-
steen dik en in goede staat (geen ontbreken-
de of beschadigde stenen of voegen)?

ja GEEN VOCHTPROBLEEM OF ONBEKENDE OORZAAK VAN HET VOCHTPROBLEEM.

nee VOCHTINDRINGING

8 Zijn er lokale vochtplekken te zien?
ja WATERINFILTRATIE	

nee Ga verder naar vraag 11

9
Is door de plekken het patroon van het on-
derliggende metselwerk zichtbaar?

ja Ga verder naar vraag 10

nee Ga verder naar vraag 11

10
Hebben de plekken een bepaalde geometri-
sche vorm?

ja VOCHTINDRINGING

nee GEEN VOCHTPROBLEEM OF ONBEKENDE OORZAAK VAN HET VOCHTPROBLEEM

11
Zitten de plekken op de plaats van de aan-
sluiting met andere bouwelementen?

ja VOCHTINDRINGING

nee GEEN VOCHTPROBLEEM OF ONBEKENDE OORZAAK VAN HET VOCHTPROBLEEM

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENELEMENTEN - BINNENWANDEN
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Andere aandachtspunten:		  JA/NEEN

OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of pu-
blicatie). Let op: elk van deze andere aandachtspunten is contra-indicatief en vormt een ongunstige 
factor die wijst op een verhoogd risico op schade als de luchtspouw wordt gevuld of bij binneniso-
latie:

BIJLAGE

Zijn er vrij grote barsten (enkele tiental-
len cm) of eerder kleine barsten (in bepaal-
de stenen of delen van voegen) te zien?	

Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

Is de baksteen vorstgevoelig?
Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

Is de legmortel of voegmortel vorstgevoe-
lig?

Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

Is de afwerking of zijn de materialen van de 
wand niet of weinig vochtdoorlatend?

Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

Jansens et.al. 
2012

Is de wandafwerking in slechte staat?
Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

Vertoont de afwerking vochtschade?
Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

Zijn er problemen met de aansluitingen en 
de details?

Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

WP 2 en WP 4

Zijn er koudebruggen?
Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

WP 2 en WP 4

Zijn er vorstgevoelige leidingen aanwezig 
in de wand?

Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

Staat van de bouwknoop bij de aansluiting 
met de vloer?

Als het antwoord onbekend is, raadpleeg dan de literatuur of een specialist. Zo ja, is verder onder-
zoek nodig.

BOUWKNOOP - FUNDERINGEN

Risicoanalyse van de 

funderingen 
JA/NEEN OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 

publicatie)	 BIJLAGE

Is er een koudebrug? Zorg voor een thermische onderbreking door middel van een tussengeplaatst isolerend element of 
door isolatie rond de omtrek van de funderingen. WP4

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENELEMENTEN - BINNENWANDEN
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SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENRAMEN

I Bepalen randvoorwaarden

VRAAG JA/NEEN OPLOSSING BIJLAGE
Hebben de bestaande ramen een his-
torische waarde, of moeten ze worden 
behouden?

ja Behouden. Raadpleeg het Agentschap Onroerend Erfgoed.

neen Renovatie mogelijk: zie typebepaling en analyses.

Moet het gebouw er hetzelfde blijven 
uitzien?	

ja Behouden.

neen Renovatie mogelijk: zie typebepaling en analyses.

II Bepaling van het raamtype

VRAAG				    Types
OPLOSSING (behouden of renoveren)

Type2
Grenst het raam aan een niet-verwarmde 
ruimte (veranda, niet-verwarmde kamer, 
garage)?

ja
grenzend aan 
een NVR

Thermische en hygrothermische analyse vereist, gevolgd door 
thermische isolatiewerkzaamheden. Zie paragraaf C1 Ramen.   

neen
III Bepaling van het raamtype

VRAAG				    kruis aan Maak hieronder een schets van de samenstelling en noteer de maten erbij.

Welk raamtype?

hout

kunststof
metaal met thermi-
sche onderbreking
metaal (zonder ther-
mische onderbreking)

Soort beglazing?

Driedubbele HR-be-
glazing
HR ++

HR + 

HR  

Dubbele beglazing

Voorzetruit

Enkele beglazing
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IV Analyse van beschadigingen van het raam
VRAAG - prestatie-indicator 			 
	

JA? KRUIS 
AAN

OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 
publicatie) BIJLAGE
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Zijn er beschadigingen te zien? 
Verdere diagnose is nodig om de kwaliteit van het raam en van de beglazing afzonderlijk te 
beoordelen.

Is de beglazing beschadigd? Vervangen.

Zijn de ramen moeilijk te openen of te slui-
ten?

Dit kan wijzen op overmatige vervorming, bijvoorbeeld door vocht. Reparatie of vervanging 
noodzakelijk.

Zijn er mechanische beschadigingen te zien, 
zoals barsten, vervormingen of scheuren?

Verdere diagnose is nodig om te bepalen of het wenselijk is het raam te vervangen of te repare-
ren. 

Is de aansluiting tussen het kozijn en de 
vleugel niet goed of beschadigd?

Verdere diagnose is nodig voor het beslag (is het sterk genoeg?) en het aantal bevestigingspu-
nten (minstens om de 60-80 cm). Is er een meerpuntssluiting? Hoeveel sluitpunten zijn er? 

Is er biologische aantasting, condensatie of 
schimmelvorming zichtbaar?

Verdere diagnose is nodig. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van insecten of een ongeschikt 
binnenklimaat. 

Is er vochtschade te zien?

Er is verdere diagnose nodig voor de afdichting tussen de beglazing en het raam. Verder onder-
zoek van de afdichting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw: zijn er sporen van vocht of water 
te zien in de onderste hoeken? In het geval van de kelderramen is een specifieke vochtdiagnose 
van het omringende metselwerk noodzakelijk.

Is er corrosie te zien?
Verdere diagnose noodzakelijk: corrosie van het raam zelf (bv. bij stalen ramen) of van raamele-
menten, zoals het beslag?

Zijn er beschadigingen te zien aan de opper-
vlakken?

Verdere diagnose noodzakelijk: is er sprake van beschadigde afwerkingslagen, barsten of een 
loskomende afwerking of verflaag enzovoort?

Is er sprake van oppervlaktecondensatie?
Is er condensatie zichtbaar ter hoogte van de aansluiting tussen de beglazing en het raam? Is 
er condensatie te zien in de hoeken, ter hoogte van de afstandhouders?

Is er condensatie zichtbaar aan de binnen-
kant?

Verdere diagnose vereist: is er condensatie aan de binnenkant of condensvorming op de begla-
zing van de ramen met dubbele beglazing? 

Is het oppervlak vuil? Kwaliteitsverlies in de vorm van verkleuring is vaak het gevolg van veroudering door uv.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENRAMEN
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IV Analyse van beschadigingen van het raam
VRAAG - prestatie-indicator 		
		

JA? KRUIS 
AAN

OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 
publicatie) BIJLAGE
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l Van welk materiaal is de bovendorpel 

gemaakt? Hout, staal, steen of beton.

Zijn er vervormingen of barsten te 
zien?

Vervanging is aanbevolen. De aanwezigheid van vervormingen of barsten wijst vaak op een 
dieperliggend probleem. Een versterking zou een oplossing kunnen zijn.	

Is er sprake van biologische aantas-
ting?	

Verder onderzoek is nodig. Boor eventueel een aantal proefkernen om de sterkte van de boven-
dorpel te beoordelen. Het kan noodzakelijk zijn versterkende elementen aan te brengen.	

Is er corrosie te zien?		

Verder onderzoek is nodig. Corrosie van de bovendorpel zonder vervorming of verzakking ervan 
houdt geen stabiliteitsprobleem in. Wel moeten er in geval van corrosie beschermende maatre-
gelen worden getroffen, omdat dit tot scheurvorming leidt rond de steunpunten van de boven-
dorpel.

Is er sprake van corrosie en verpoede-
ring van de betonnen bovendorpel?

Verder onderzoek is nodig. Een hoog vochtgehalte in combinatie met een alkali-silicareactie of 
chloridebelasting en mogelijk een te geringe betondekking kunnen aan de basis liggen van dit 
probleem.

Zijn er beschadigingen te zien aan de 
oppervlakken?

Verdere analyse is nodig in geval van beschadigde afwerkingslagen, barsten of loskomen van 
de afwerking.	

Controle van de bouwknoop en van 
een eventuele koudebrug.

Verder onderzoek is nodig om te bepalen of de koudebrug wordt veroorzaakt door de isolatie 
van de constructie.
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Is er vochtschade te zien? Is er sprake 
van vochtplekken of beschadigd 
pleisterwerk ter hoogte van de ven-
sterbank?	

Verdere vochtdiagnose is noodzakelijk.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENRAMEN



89 Met steun van het financieringsinstrument LIFE 

van de Europese Gemeenschap

V Analyse van de bouwfysica: raam

Prestatie-indicator			 
	

GECON
TROLEERD?	 OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 

publicatie)	 BIJLAGE

Kan de bestaande beglazing worden 
vervangen?

Meting van de dikte van het raam Analyse van de dikte van het raam en van de beschikbare ruimte om de bestaande beglazing te 
vervangen

Meting van de glassponning Meting van de glassponning als indicatie voor de maximale beglazingsdikte die kan worden 
geplaatst.

Is er een akoestische ontkoppeling 
aanwezig? Analyse met het oog op een vervanging van de beglazing, van het raam of van beide.

Is er een thermische onderbreking 
aanwezig? Analyse met het oog op een vervanging van de beglazing, van het raam of van beide.

BOUWKNOOP - DOORLOPENDE VLOERPLATEN/BOVENDORPELS
Risicoanalyse van doorlopende vloer-
platen/dorpels	 JA? OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 

publicatie)	 BIJLAGE

Lopen de vloerplaten of bovendorpels 
door tot tegen de buitenste spouw-
muur of tot in de luchtspouw? 

Dit kan leiden tot de vorming van koudebruggen en het binnendringen van regen.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENRAMEN
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SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENDEUREN

I Bepaling van de basisvoorwaarden OPLOSSING (behouden of renoveren)

VRAAG				    JA / NEE

Hebben de bestaande deuren een historische 
waarde, of moeten ze worden behouden?

ja Behouden. Raadpleeg het Agentschap Onroerend Erfgoed.

nee Renovatie mogelijk: zie typebepaling en analyses.

Moet het gebouw er hetzelfde blijven uitzien?
ja Behouden.

nee Renovatie mogelijk: zie typebepaling en analyses.

II Bepaling van het deurtype OPLOSSING (behouden of renoveren)

VRAAG JA / NEE

Type2
Grenst de deur aan een niet-verwarmde ruimte 
(veranda, niet-verwarmde kamer, garage)?	
			 

ja
grenzend aan 
een NVR

Thermische en hygrothermische analyse vereist, gevolgd door ther-
mische isolatiewerkzaamheden. Zie paragraaf C2 Deuren.    

nee

III Bepaling van de materialen en de samenstelling 
van de deur

KRUIS 
AAN	 Maak hieronder een schets van de samenstelling en noteer de maten erbij.

VRAAG TYPES / MATERIALEN

Welk deurtype?	

hout
kunststof
metaal met thermische 
onderbreking
metaal (zonder thermische 
onderbreking)

Soort begla-
zing?	

(als de deur is 
voorzien van be-
glazing)

Driedubbele HR-beglazing

HR ++

HR + 
HR  
Dubbele beglazing
Voorzetruit
Enkele beglazing
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IV Analyse van beschadigingen van de deur
VRAAG - prestatie-indicator		
	 JA? OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 

publicatie)	 BIJLAGE
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Zijn er beschadigingen te zien? Verdere diagnose is nodig om de werking van de deur te beoordelen; als deze voorzien is van 
een venster, moet de kwaliteit hiervan apart worden beoordeeld (zie het tabblad Ramen).	

Zijn er mechanische beschadigingen 
te zien, zoals barsten, vervormingen 
of scheuren?

Verdere diagnose is nodig om te bepalen of het wenselijk is het raam te vervangen of te repa-
reren. Barsten, vervormingen of scheuren worden veroorzaakt door krimp en uitzetting onder 
invloed van temperatuur en luchtvochtigheid.

Is de deur moeilijk te openen of te 
sluiten?

Dit kan wijzen op overmatige vervorming, bijvoorbeeld door vocht. Reparatie of vervanging 
noodzakelijk.

Is de aansluiting of afdichting niet 
goed of beschadigd?

Verdere diagnose is nodig voor het beslag (is het sterk genoeg?) en het aantal bevestigings-
punten (minstens om de 60-80 cm). Is er een meerpuntssluiting? Hoeveel sluitpunten zijn er? 

Is er biologische aantasting, conden-
satie of schimmelvorming zichtbaar?

Verdere diagnose is nodig. Dit kan zijn veroorzaakt door insecten of een ongeschikt binnenkli-
maat. 	

Is er vochtschade te zien?
Verdere diagnose van de afdichting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw: zijn er sporen van 
vocht of water te zien in de onderste hoeken? In het geval van de kelderdeuren is een specifie-
ke vochtdiagnose van het omringende metselwerk noodzakelijk.	

Is er corrosie te zien? Verdere diagnose noodzakelijk: corrosie van de deur zelf (bv. bij stalen deuren) of van onderde-
len ervan, zoals het beslag?

Zijn er beschadigingen te zien aan de 
oppervlakken?

Verdere diagnose noodzakelijk: is er sprake van beschadigde afwerkingslagen, barsten of een 
loskomende afwerking of verflaag enzovoort?

Is er sprake van oppervlakteconden-
satie?

Als de deur voorzien is van een venster: is er condensatie zichtbaar ter hoogte van de aanslui-
ting tussen de beglazing en het raam? Is er condensatie te zien in de hoeken, ter hoogte van de 
afstandhouders?	

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENDEUREN
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IV Analyse van beschadigingen van de deur
VRAAG - prestatie-indicator		
	 JA? OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 

publicatie)	 BIJLAGE
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Van welk materiaal is de bovendorpel 
gemaakt? Hout, staal, steen of beton.

Zijn er vervormingen of barsten te 
zien?

Vervanging is aanbevolen. De aanwezigheid van vervormingen of barsten wijst vaak op een dieper-
liggend probleem. Een versterking zou een oplossing kunnen zijn.

Is er sprake van biologische aantas-
ting?

Verder onderzoek is nodig. Boor eventueel een aantal proefkernen om de sterkte van de bovendor-
pel te beoordelen. Het kan noodzakelijk zijn versterkende elementen aan te brengen.

Is er corrosie te zien?
Verder onderzoek is nodig. Corrosie van de bovendorpel zonder vervorming of verzakking ervan 
houdt geen stabiliteitsprobleem in. Wel moeten er in geval van corrosie beschermende maatrege-
len worden getroffen, omdat dit tot scheurvorming leidt rond de steunpunten van de bovendorpel.

Is er sprake van corrosie en verpoede-
ring van de betonnen bovendorpel?

Verder onderzoek is nodig. Een hoog vochtgehalte in combinatie met een alkali-silicareactie of 
chloridebelasting en mogelijk een te geringe betondekking kunnen aan de basis liggen van dit 
probleem.

Zijn er beschadigingen te zien aan de 
oppervlakken?

Verdere analyse is nodig in geval van beschadigde afwerkingslagen, barsten of loskomen van de 
afwerking.
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l Is er vochtschade te zien? Is er sprake 
van vochtplekken of beschadigd 
pleisterwerk ter hoogte van de ven-
sterbank?		

Verdere vochtdiagnose is noodzakelijk.

V Analyse van de bouwfysica: deur

Prestatie-indicator	 GECON
TROLEERD?

OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een expert of 
publicatie)	 BIJLAGE

Als de deur voorzien is van beglazing, 
kan de bestaande beglazing worden 
vervangen? Dikte van het raam? Dikte 
van de sponning?

Analyse van de dikte van het raam en van de beschikbare ruimte om de bestaande beglazing te 
vervangen. Ga na of het mogelijk is extra beglazing te plaatsen.

Meting van de glassponning als indicatie voor de maximale beglazingsdikte die kan worden ge-
plaatst.

Is er een akoestische ontkoppeling 
aanwezig? Analyse met het oog op een vervanging van de beglazing, van de deur of van beide.

Is er een thermische onderbreking 
aanwezig? Analyse met het oog op een vervanging van de beglazing, van de deur of van beide.

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENDEUREN
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SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENTRAPPEN

I Bepaling van de basisvoorwaarden OPLOSSING (behouden of renoveren)

VRAAG				  

Hebben de bestaande trappen een 
historische waarde, of moeten ze wor-
den behouden?

ja Behouden. Raadpleeg het Agentschap Onroerend Erfgoed.

nee Renovatie mogelijk: zie typebepaling en analyses.

Moet het gebouw er hetzelfde blijven 
uitzien?

ja Behouden.

nee Renovatie mogelijk: zie typebepaling en analyses.

II Bepaling van de materialen en de 
samenstelling van de trap

KRUIS 
AAN	 Maak hieronder een schets van de samenstelling en noteer de maten erbij.

Welk type trap?	

hout

kunststof

metaal

glas

Soort leuning?	

hout

kunststof

metaal 

glas
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IV Analyse van beschadigingen van de trap

VRAAG - prestatie-indicator			   JA? OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatregelen, verwijzing naar een 
expert of publicatie)		  BIJLAGE
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Zijn er beschadigingen te zien? Verdere diagnose is nodig 

Zijn er mechanische beschadigingen te zien, zoals bar-
sten, vervormingen of scheuren?

Verdere diagnose is nodig om de sterkte van de structuur van de trap te beoordelen;  

Zijn de verbindingselementen niet goed of beschadigd? Voor de verbindingselementen is verdere diagnose noodzakelijk (zijn ze sterk genoeg?)

Is er biologische aantasting, condensatie of schimmel-
vorming zichtbaar?

Verdere diagnose is nodig. Dit kan zijn veroorzaakt door insecten of een ongeschikt bin-
nenklimaat.

Is er vochtschade te zien?	
Verdere diagnose van de afdichting tussen de trap en het gebouw (buitengevel of niet-ver-
warmde ruimte): zijn er sporen van vocht of water zichtbaar in de verbindingselementen 
met het gebouw?

Is er corrosie te zien? Verdere diagnose is nodig.

Zijn er beschadigingen te zien aan de oppervlakken?	
Verdere diagnose noodzakelijk: is er sprake van beschadigde afwerkingslagen, barsten of 
een loskomende afwerking of verflaag enzovoort?

Is er sprake van oppervlaktecondensatie?

A 
An

al
ys

e 
va

n 
be

sc
ha

di
gi

ng
en

 v
an

 d
e 

le
un

in
g Zijn er beschadigingen te zien? Verdere diagnose is nodig

Zijn er mechanische beschadigingen te zien, zoals bar-
sten, vervormingen of scheuren?

Verdere diagnose is nodig om de stabiliteit van de leuningen te bepalen.

Zijn de verbindingselementen niet goed of beschadigd? Voor de verbindingselementen is verdere diagnose noodzakelijk (zijn ze sterk genoeg?)

Is er biologische aantasting, condensatie of schimmel-
vorming zichtbaar?

Verdere diagnose is nodig. Dit kan zijn veroorzaakt door insecten of een ongeschikt bin-
nenklimaat. 	

Is er vochtschade te zien?
Als de leuning aan het gebouw is bevestigd (buitengevel of niet-verwarmde ruimte), is 
verdere diagnose noodzakelijk van de afdichting tussen de leuning en het gebouw: zijn er 
sporen van vocht of water zichtbaar in de verbindingselementen met het gebouw?

Is er corrosie te zien? Verdere diagnose is nodig.

Zijn er beschadigingen te zien aan de oppervlakken?
Verdere diagnose noodzakelijk: is er sprake van beschadigde afwerkingslagen, barsten of 
een loskomende afwerking of verflaag enzovoort?

Is er sprake van oppervlaktecondensatie?

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENTRAPPEN
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V Analyse van de bouwfysica: trap

Prestatie-indicator						    
GECONTRO
LEERD?	 OPLOSSING (sloop, verdere diagnose, noodzakelijke maatre-

gelen, verwijzing naar een expert of publicatie) BIJLAGE

Is er een probleem van geluidsoverdracht? Analyse met het oog op een akoestische ingreep.

Is er een koudebrug? Zorg voor een thermische onderbreking door middel van een 
isolerend element

SPECIFIEKE DIAGNOSE VOOR BINNENTRAPPEN
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Rc-tabellen

Tabel V1: Rc-waarde voor zware vloerconstructie indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig 

[Loncour et al. 2003b]

Type Opbouw Rc [m
2K/W]

Gegoten betonvloer Gegoten beton (d ≥ 10cm) 0,25

Betonvloer met holle elementen Holle betonnen vloerplaat (d ≥ 12cm) 0,31

Vloer bestaande uit bakstenen elementen Potten en balken (d ≥ 8 cm) 0,27

Zware vloer (ongedefinieerd) Samenstelling onbekend 0,27

Tabel V2:Rc-waarde voor lichte vloerconstructie indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig 

[Loncour et al. 2003b]

Type Opbouw Rc [m
2K/W]

Vloerconstructie met afwerking aan onderzijde Houten vloer – houten balken – plafond 0,44

Vloerconstructie zonder afwerking Houten vloer – houten balken 0,27

Tabel V3: Rc-waarde indien isolatiedikte minder is dan 40mm [ISSO Publicatie 82.1 2011]

Isolatiedikte1 [mm] Rc [m
2K/W]

Spouw Geen spouw/onbekend

10 0,57 0,4

20 0,82 0,65

30 1,07 0,9

VLOEREN EN PLAFONDS

(1) Voor tussenliggende isolatiedikten naar beneden afronden op hele tientallen
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Tabel V4: Rc-waarde indien isolatie dikte 40mm of meer is 

[Loncour et al. 2003b]
Isolatiedikte1 [mm] Rc [m

2K/W]
40 1,15

50 1,4

60 1,65

70 1,9

80 2,15

90 2,4

100 2,65

110 2,9

120 3,15

130 3,4

140 3,65

150 3,9

160 4,15

170 4,4

180 4,65

190 4,9

200 5,15

210 5,4

220 5,65

230 5,9 (1) Voor tussenliggende isolatiedikten naar beneden afronden op hele tientallen

Tabel V5: Rc-waarde isolatie bestaande uit reflecte-
rende folies [ISSO Publicatie 82.1 2011]

Rc [m
2K/W]

Reflecterende folie 1

Thermokussen 1,5

VLOEREN EN PLAFONDS
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VENSTERS
Tabel R1: U-waarde (Ug) en zontoetredingsfactor (gg┴) voor verschillende type 
glas [Loncour et al. 2003b; Loncour et al. 2003c]					   
	

Type glas Ug [W/(m2K)] gg┴ [-]

Enkelglas 5,7 0,85

Standaard dubbel glas (dikte luchtspouw onbekend) 3,6 0,75

Standaard dubbel glas (4mm luchtspouw) 3,6 0,75

Standaard dubbel glas (8mm luchtspouw) 3,1 0,75

Standaard dubbel glas (12mm luchtspouw) 2,9 0,75

Standaard dubbel glas (15mm luchtspouw) 2,8 0,75

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (dikte 
luchtspouw onbekend)

2,3 0,65

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating 

(12mm luchtspouw)
2 0,65

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating 

(15mm luchtspouw)
1,8 0,65

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (gasvulling) 1,7 0,65

Drievoudige beglazing 2,3 0,6

Glas met zonwerende coating 1,7 0,6

Glazen bouwstenen 3,5 0,75

Dakkoepel (enkelglas) 5,6 0,85

Dakkoepel (dubbel glas) 2,8 0,75

Dakkoepel (drievoudige beglazing) 2 0,65

Tabel R2: U-waarde (Ug) voor verschillende type glas 
grenzend aan de binnenomgeving 

[Loncour et al. 2003c]
Type glas Ug [W/(m2K)]

Enkelglas 3,77

Standaard dubbel glas 

(dikte luchtspouw onbekend)
2,72

Standaard dubbel glas 

(4mm luchtspouw)
2,72

Standaard dubbel glas 

(8mm luchtspouw)
2,42

Standaard dubbel glas 

(12mm luchtspouw)
2,3

Standaard dubbel glas 

(15mm luchtspouw)
2,24

Dubbel glas met lage emissiviteitscoa-
ting (dikte luchtspouw onbekend)

1,91

Dubbel glas met lage emissiviteitscoa-
ting (12mm luchtspouw)

1,69

Dubbel glas met lage emissiviteitscoa-
ting (15mm luchtspouw)

1,55

Dubbel glas met lage emissiviteitscoa-
ting (gasvulling)

1,47

Drievoudige beglazing 1,91

Glas met zonwerende coating 1,47

Glazen bouwstenen 2,66

Dakkoepel (enkelglas) 4,19

Dakkoepel (dubbel glas) 2,4

Dakkoepel (drievoudige beglazing) 1,79
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Tabel R3: U-waarde voor ramen [Loncour et al. 2003c]					   

Type kozijn

Ty
pe

 b
eg

la
zi

ng

Hout PUR PVC PVC PVC Metaal Geen

2 lucht-kamers 3 lucht-kamers
geen therm. 

onderbreking
therm. on-
derbreking

%glas 70 70 70 70 70 75 75 100
Uf 2,2 2,8 2,9 2,2 2 5,9 4,2 -

Ug

Du
bb

el
gl

as
 in

cl
us

ie
f e

en
 la

ge
 e

m
is

si
vi

te
its

co
at

in
g

0,9 1,47 1,65 1,68 1,47 1,41 2,21 1,97

1 1,54 1,72 1,75 1,54 1,48 2,29 2,04

1,1 1,61 1,79 1,82 1,61 1,55 2,36 2,12

1,2 1,68 1,86 1,89 1,68 1,62 2,44 2,19

1,3 1,75 1,93 1,96 1,75 1,69 2,51 2,27

1,4 1,82 2 2,03 1,82 1,76 2,59 2,34

1,5 1,89 2,07 2,1 1,89 1,83 2,66 2,42

1,6 1,96 2,14 2,17 1,96 1,9 2,74 2,49
1,7 2,03 2,21 2,24 2,03 1,97 2,81 2,57
1,8 2,1 2,28 2,31 2,1 2,04 2,89 2,64
1,9 2,17 2,35 2,38 2,17 2,11 2,96 2,72
2 2,24 2,42 2,45 2,24 2,18 3,04 2,79

2,1 2,31 2,49 2,52 2,31 2,25 3,11 2,87

2,2 2,38 2,56 2,59 2,38 2,32 3,19 2,94

2,3 2,45 2,63 2,66 2,45 2,39 3,26 3,02

VENSTERS
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Tabel R3: U-waarde voor ramen [Loncour et al. 2003c]					   

Type kozijn

Ty
pe

 b
eg

la
zi

ng

Hout PUR PVC PVC PVC Metaal Geen

2 lucht-kamers 3 lucht-kamers
geen therm. 

onderbreking
therm. on-
derbreking

Du
bb

el
gl

as
 z

on
de

r e
en

 la
ge

 

em
is

si
vi

te
its

co
at

in
g

2,4 2,46 2,64 2,67 2,46 2,4 3,28 3,03

2,5 2,53 2,71 2,74 2,53 2,47 3,35 3,11
2,6 2,6 2,78 2,81 2,6 2,54 3,43 3,18
2,7 2,67 2,85 2,88 2,67 2,61 3,5 3,26

2,8 2,74 2,92 2,95 2,74 2,68 3,58 3,33

2,9 2,81 2,99 3,02 2,81 2,75 3,65 3,41
3 2,88 3,06 3,09 2,88 2,82 3,73 3,48

3,1 2,95 3,13 3,16 2,95 2,89 3,8 3,56
3,2 3,02 3,2 3,23 3,02 2,96 3,88 3,63
3,3 3,09 3,27 3,3 3,09 3,03 3,95 3,71
3,4 3,16 3,34 3,37 3,16 3,1 4,03 3,78
3,5 3,23 3,41 3,44 3,23 3,17 4,1 3,86
3,6 3,3 3,48 3,51 3,3 3,24 4,18 3,93

Enkel glas 5,7 4,65 4,83 4,86 4,65 4,59 5,75 5,33
Glazen blok 3,5 - - - - - - - 3,5
Dubbel paneel (kunststof) 2 2,24 2,42 2,45 2,24 2,18 3,04 2,79 2,18
Paneel (geïsoleerd) 3 2,76 2,94 2,97 2,76 2,7 3,73 3,3 3
Paneel (niet-geïsoleerd) 4,5 3,81 3,99 4,02 3,81 3,75 4,85 4,43 4,5

VENSTERS
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DEUREN

Tabel D1: U-waarde (Ug) voor verschillende type deuren 
grenzend aan de buitenomgeving [Loncour et al. 2003c]

Type deur Ug [W/(m2K)]
Deur metaal 5,9

Houten deur – ongeïsoleerd – zonder 
venster

4,5

Houten deur –  geïsoleerd – zonder 
venster

3

Kunststof deur (enkel paneel) 4,5

Kunststof deur (dubbel paneel) 2

Tabel D2: U-waarde (Ug) voor verschillende type deuren 
grenzend aan de binnenomgeving [Loncour et al. 2003c]

Type deur Ug [W/(m2K)]
Binnendeur hout (celrooster/honin-
graat)

3,2

Binnendeur hout (massief) 3,2

Binnendeur hout (gelamineerd) 2,05

Deur metaal 3,85

Houten deur – ongeïsoleerd – zonder 
venster

3,2

Houten deur –  geïsoleerd – zonder 
venster

2,36

Kunststof deur (enkel paneel) 3,2

Kunststof deur (dubbel paneel) 1,69

Tabel P1: Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt voor verschillende type 
kozijnen in combinatie met het type beglazing [Loncour et al. 2003c]

Type deur y (W/m K)

Kozijn: Materiaal
Dubbele of drie-

voudige beglazing 
zonder coating

Dubbel of drievou-
dige met lage emissi-

viteitscoating

Hout of kunststof 0,04 0,06

Metaal met thermische onderbreking 0,06 0,08

Metaal zonder thermische on-
derbreking

0 0,02

Tabel R3: U-waarde voor ramen [Loncour et al. 2003c]					   

Type kozijn

Ty
pe

 b
eg

la
zi

ng

Hout PUR PVC PVC PVC Metaal Geen

2 lucht-kamers 3 lucht-kamers
geen therm. 

onderbreking
therm. on-
derbreking

Du
bb

el
gl

as
 z

on
de

r e
en

 la
ge

 

em
is

si
vi

te
its

co
at

in
g

2,4 2,46 2,64 2,67 2,46 2,4 3,28 3,03

2,5 2,53 2,71 2,74 2,53 2,47 3,35 3,11
2,6 2,6 2,78 2,81 2,6 2,54 3,43 3,18
2,7 2,67 2,85 2,88 2,67 2,61 3,5 3,26

2,8 2,74 2,92 2,95 2,74 2,68 3,58 3,33

2,9 2,81 2,99 3,02 2,81 2,75 3,65 3,41
3 2,88 3,06 3,09 2,88 2,82 3,73 3,48

3,1 2,95 3,13 3,16 2,95 2,89 3,8 3,56
3,2 3,02 3,2 3,23 3,02 2,96 3,88 3,63
3,3 3,09 3,27 3,3 3,09 3,03 3,95 3,71
3,4 3,16 3,34 3,37 3,16 3,1 4,03 3,78
3,5 3,23 3,41 3,44 3,23 3,17 4,1 3,86
3,6 3,3 3,48 3,51 3,3 3,24 4,18 3,93

Enkel glas 5,7 4,65 4,83 4,86 4,65 4,59 5,75 5,33
Glazen blok 3,5 - - - - - - - 3,5
Dubbel paneel (kunststof) 2 2,24 2,42 2,45 2,24 2,18 3,04 2,79 2,18
Paneel (geïsoleerd) 3 2,76 2,94 2,97 2,76 2,7 3,73 3,3 3
Paneel (niet-geïsoleerd) 4,5 3,81 3,99 4,02 3,81 3,75 4,85 4,43 4,5
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DAK

Tabel DA1: Rc-waarde voor een hellend dak indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig 
[Loncour et al. 2003b]					   

Type glas Opbouw Rc [m
2K/W]

Hellend dak (lichte constructie) Dakbedekking / latwerk / binnenafwerking 0,4

Hellend dak (zware constructie) Dakbedekking / beton (3cm) 0,22

Licht plat dak met binnenafwerking
Dakdichting / Houten dakvloer / latwerk / binnen-
afwerking

0,2

Licht plat dak zonder binnenafwerking Dakdichting / Houten dakvloer / latwerk 0,27

Dak met niet zelfdragende metalen dakbe-
dekking

Metalen dakbedekking / Geventileerde spouw/ 
Houten onderlaag/ thermische isolatie / Ononder-
broken dakvloer / Draagstructuur (hout) 

0,4

Zwaar plat dak – gegoten beton Dakdichting / beton (10cm) 0,24

Zwaar plat dak met holle elementen Dakdichting / holle betonnen dakvloer (d ≥ 12cm) 0,21

Plat dak bestaande uit bakstenen elementen Dakdichting / Potten en balken (d ≥ 8cm) 0,21

Zwaarplat dak (ongedefinieerd) Samenstelling onbekend 0,21

Tabel DA2: Rc-waarde indien isolatiedikte minder is dan 40mm [ISSO 
Publcicatie 82.1. 2011]

Isolatiedikte 1  [mm] Rc [m
2K/W]

10 0,57 0,4

20 0,82 0,65

30 1,07 0,9

(1) Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen

Tabel DA3: Rc-waarde indien isolatie dikte 
40 mm of meer is [Loncour et al. 2003b]

Isolatiedikte 1 [mm] Rc [m
2K/W]

40 1,15

50 1,4

60 1,65

70 1,9

80 2,15

90 2,4

100 2,65

110 2,9

120 3,15

130 3,4

140 3,65

150 3,9

160 4,15

170 4,4

180 4,65

190 4,9

200 5,15

210 5,4

220 5,65

230 5,9
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GEVEL

Tabel G1: Rc-waarde voor een zware gevelconstructie indien thermische 
isolatie onbekend of niet aanwezig [Loncour et al. 2003b]

Type Opbouw Rc [m
2K/W]

Volle muur – metselwerk (d≥19cm) Metselwerk (19cm) 0,33

Volle muur – beton (d≥19cm) Beton (19cm) 0,27

Vole muur – materiaal ongedefinieerd 0,29

Spouwmuur – binnenblad metselwerk
Metselwerk (19cm) / geventi-
leerde spouw / buitenblad

0,5

Spouwmuur – binnenblad beton
Beton (14cm) / geventileerde 
spouw / buitenblad

0,44

Spouwmuur – materiaal ongedefi-
nieerd

0,44

Tabel V2: Rc-waarde voor lichte gevelconstructie indien thermische isola-
tie onbekend of niet aanwezig [Loncour et al. 2003b]

Type Opbouw Rc [m
2K/W]

Lichte gevel – ongeventileerd
Binnenafwerking (plaatmateriaal hout/
gips) – houten structuur – buitenaf-
werking (plaatmateriaal hout/cement)

0,4

Lichte gevel – geventileerd

Binnenafwerking (plaatmateriaal hout/
gips) – houten structuur – geventileer-
de spouw – buitenafwerking (plaatma-
teriaal hout/cement)

0,27

Volle muur – hout (d≥4cm) Massief hout (4cm) 0,36

Tabel G3: Rc-waarde indien isolatiedikte minder is dan 40mm [ISSO 
Publcicatie 82.1. 2011]

Isolatiedikte 1  [mm]
Rc [m

2K/W]
Spouw Geen spouw/onbekend

10 0,57 0,4

20 0,82 0,65

30 1,07 0,9

(1) Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen

Tabel DA3: Rc-waarde indien isolatie dikte 
40 mm of meer is [Loncour et al. 2003b]

Isolatiedikte 1 [mm] Rc [m
2K/W]

40 1,15

50 1,4

60 1,65

70 1,9

80 2,15

90 2,4

100 2,65

110 2,9

120 3,15

130 3,4

140 3,65

150 3,9

160 4,15

170 4,4

180 4,65

190 4,9

200 5,15

210 5,4

220 5,65

230 5,9
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Tabel G4: Rc-waarde indien isolatie dikte 
40 mm of meer is [Loncour et al. 2003b]

Isolatiedikte 1 [mm] Rc [m
2K/W]

40 1,32
50 1,57
60 1,82
70 2,07
80 2,32
90 2,57
100 2,82
110 3,07
120 3,32
130 3,57
140 3,82
150 4,07
160 4,32
170 4,57
180 4,82
190 5,07
200 5,32
210 5,57
220 5,82
230 6,07

GEVEL

(1) Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen


